Los productos cubiertos por este manual son Vortex, Vortex Rack,
Vortex Panel y Vortex DIN. Este manual cubre los temas de
instalacion, informacion técnica, funcionamiento y mantenimiento.
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Manual de Vortex Introduccién

1 INTRODUCCION

1.1 Funciéon de este manual

Este manual describe la instalacion, configuracion y funcionamiensistiha de deteccién de gas 'y
fuego Vortex y sus componentes

Es posible que algunas de las funciones descritas en este manual no estén disponibles en algunas
unidades. Si lo requiere, contacte con Crowcon para informarse sobre las actualizacionesade siste
existentes.

P
©
O
O
S
@)
©)
T
'_
P

1.2 Qué es Vortex?

Vortex es un sistema modular de deteccion de gas y fuego destinado a monitorizar detectores de fuego
de 420mA remotos y alimentados por bucle convencionales. Pueden utilizarse otros dispositivos
indicados por Crowcon. Puedader funcionar relés asignados y votados de forma flexible si se

exceden niveles preestablecidos de gas o si se detecta humo o fuego. Estas salidas de relé pueden
utilizarse para actuar alarmas sonoras y/o visibles.

La interfaz integrada de comunicaciomésdbus permite conectar sistemas Vortex mdltiples a
sistemas de control y monitorizacion estandar de la industria.

El sistema Vortex puede montarse en una gama de cajas, las opciones se listan en la Tabla 1.

Tabla 1: Opciones deVortex

Vortex Caja montada en pared estandar con pantalla.
Véase Figura 2: Sistema Vortex en caja estandar.
Vortex Rack* Sistema Vortex con pantalla montada en bastidor de 19 pulgz
Vortex Panel* Sistema Vortex con pantalla montada en panel.
Vortex DIN* Sistema Vortex sin pantalla.

Las opciones marcadas con * pueden suministrarse como modulos para montar en la propia caja del
cliente.

El sistema puede suministrarse configurado con detectores y dispositivos de salida, y la configuracion
se resume ela hoja de especificaciones suministrada con el sistema. La configuracién puede
modificarse utilizando el software VortexPC.

1.3 Quién debe utilizar este manual

Quizas no necesite leer todo este manual. Se le guiara a las secciones que requiere.

} CROWCON Edicién 6 de Marzo de 2009 1
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Introduccion Manual de Vortex

Debe consltiar este manual si:

e  Utiliza el sistema Vortex para monitorizar fuego o gases, y responder a alarmas
e Realiza mantenimiento rutinario en el sistema Vortex y sus detectores

e Configura el sistema Vortex

e Instala el sistema Vortex y sus detectores

e Requiere infomacién técnica sobre Vortex

1.4 Contenido de este manual
Este manual cubre los temas siguientes:

e Una perspectiva del sistema Vortex
e Instalacion de sistemas Vortex ya configurados y suministrados con detectores
e Instalacién y configuracion de Vortex para quaedionen con los detectores del cliente

e Instalacion de Vortex cuando se suministra en forma de médulos para montarlos en el equipo del
cliente

e  Configuracion e informacion técnica
e Funcionamiento dia a dia de Vortex y aceptacién de alarmas y fallos

e  Mantenimento, calibracion y pruebas rutinarias

En la tabla 2 se detallan las secciones a leer para obtener tipos particulares informacién. Si requiere
informacién no cubierta en este manual, contacte con el servicio de Asistencia Técnica de Crowcon
(Crowcon Tebnical Support).

Tabla 2: Las secciones de este manual que deben leerse

Si usted Consulte

Utiliza el sistema Vortex para monitoriza| Capitulo 6
fuego o gases, y responder a alarmas

Realiza mantenimiento rutinario y pruebg Capitulos 2 y 7, y referencias a otras
en elsistema Vortex y sus detectores secciones

Instala, calibra y reconfigura un sistema | Capitulos 2 a 5
Vortex

2 Edicién 6 de Marzo de 2009 } CROWCON
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2 PERSPECTIVA DEL SISTEMA

2.1 Informacién general

En este capitulo se presenta una perspectiva del sistenex,\&us médulos y su interconexion.
Vortex puede suministrarse en un nimero de variaciones segun los médulos y cajas requeridas.

Si simplemente utiliza Vortex para monitorizar y responder a alarmas, no es necesatrio leer este
capitulo. Consulte el capitu Funcionamiento.

En todos los demas casos, recomendamos que se lea esta seccién

2.2 Descripcion del sistema

2.2.1 Mdbdulos y opciones del sistema

Las piezas basicas del sistema Vortex se listan en la Tabla 3. Algunas son opcionales. Los
componentes esenciales saroan con un asterisco (*).

Tabla 3: Lista de médulos Vortex

Maodulo Descripcién
*Mdbdulo controlador de Médulo de control central del sistema
nodos
* Rail bus Conexiones eléctricas y comunicaciones entre modulos
*Modulos de entrad de Control y medicién de entradas, hasta 4 canales por méc
canal cuéadruple maximo 3 modulos
Mddulo de salida de relé Control de salidas, hasta 8 canales por moédulo, maximo
maodulos
Médulo de visualizacién Pantalla del usuario y configuracion lianita

*M6dulo de monitorizacién | Control y proteccién de fuente de alimentacién
de corriente

Unidad de fuente de Si la unidad de fuente alimentacion de red se omite, deb
alimentacioén de red proporcionarse una fuente de alimentacion de CC adecu

La Figura 1 muestra el montaje general de los modulos dentro del sistema Vortex. El nimero y la
disposicion de los médulos variara segun la configuracion de su sistema Vortex.

} CROWCON Edicién 6 de Marzo de 2009 3
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PERSPECTIVA

MODULO DE VISUALIZACIO

CABLE CINT CARRIL DE BUMODULO DE MONITORIZACI
DE CORRIENTE

MODULO MODULOS DE RE

CONTROLADC | (MAXIMO 4)
DE NODOS MODULOS DE ENTR/
DE CANAL CUADRE!
(MAXIMO 3)

Figura 1: Montaje general de médulos Vortex

2.2.2 Capacidad de entrada/salida

El sistema Vortex es un panel de control para detectores de gas yHuede.
utilizarse con los detectores siguientes:

e Detectores de lazo de corriente de 2 hilos o 3 hilos o detectore3(eAdfuente Crowcon
fabrica una ampligama de detectores de gases inflamables y téxicos y de detectores de oxigeno.
Para ver la gama de Crowcon consulte el Apéndice D. También pueden utilizarse los detectores
de muchos otros fabricantes, incluidos los detectores de fueg@@eAl sin embargel
comportamiento de estos detectores no debe confundirse con el de los detectores de fuego
alimentados por bucle convencionales denominados detectores de fuego en este manual.

e Es posible conectar detectores de fuego alimentados por bucle convencignaitsyde
llamada manuales (hasta veinte dispositivos) con una corriente de bucle maxima de 60mA. Sélo
puede conectarse 1 bucle de fuego con cada médulo de entrada de canal cuadruple. Vortex ha
sido sometido a pruebas para utilizarse con la gama deatetede humo Serie 60 ofrecida por
Apollo. También pueden utilizarse los detectores de otros fabricantes, por ejemplo el detector de
llamas Thorn MS302Ex. Para mas detalles, contacte con Crowcon.

4 Edicién 6 de Marzo de 2009 } CROWCON
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2.2.3

224

Vortex puede controlar hasta 32 salidas de relé completawetadas, seleccionables entre un
namero de funciones de canal y sistema. Los modulos de entrada de canal cuadruple y los médulos de
salida de relé (seccion 2.2.1) pueden combinarse de la forma siguiente:

Numero de modulos de Ndmero méximo de modulos
entrada de canal cuadruple | de salida de relé

Vortex Hasta 3 3
Hasta 2 4

Vortex DIN Hasta 3 4

Vortex Rack

Vortex Panel

Comunicaciones digitales

Hay un puerto de configuracion RS232 en el mddulo controlador de nodos que puede utilizarse junt
con el s@tware VortexPC que se ejecuta bajo el sistema operativo Microsoft® Windows® para
configurar el sistema.

PERSPECTIVA

Hay un puerto RS485 Modbus que puede ser utilizado por ordenadores personales, controladores
I6gica programable y sistemas de control distribuida paonitorizar el sistema Vortex .

Especificaciones

Las especificaciones del sistema Vortex se detallan a continuacion.

Tabla 4. Especificaciones de Vortex

Temperatura de almacenamient( -25°C a +55°C

Temperatura operativa -10°C at+40°C

Humedad 0 a 99% humedad relativa, sin condensacion a 40

Proteccidn contra penetracion | Vortex- IP65

Vortex Panel El dispositivo de visualizacion y la
aplicacién de etiquetas cumplen con IP65 pero la
clasificacién general depende del restoadedja.

Para Vortex DIN y Vortex Rack la clasificacion
depende de la caja utilizada.

Impacto Capaz de resistir el desgaste normal asociado cor|
instalacion.

} CROWCON Edicién 6 de Marzo de 2009 5
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Perspectiva del sistema Manual de Vortex

Seguridad El sistema de control no esta destinado a utilizarse
areas peligrosas. La conexiattierra para detectoreg
IS se considera en el Apéndice F.

Tension de alimentacion Vortex20-30 VCC 5 A116120 VCA 60 Hz 3,2
A220-240 VCA 50 Hz 1,6 AOtros sistemas Vortex
dependen del tamafio del sistema y de la fuente d
alimentacion instalada.

Pilas derespaldo Vortex: Dos pilas de 12 V, 2 Ah en serie.Hay
disponibles sistemas de respaldo de mayor
capacidad.Otros sistemas Vortex dependen del
tamanfio del sistema y de la fuente de alimentacion
instalada.

2.2.5 Aprobaciones
Vortex cumple con lo siguiente:

e Directiva de baja tension EN610101993, Requisito de seguridad para equipo eléctrico para
medicién, control y uso de laboratorio, Parte 1

e EMC EN50270: 1999, Compatibilidad electromagnétidgparato eléctrico para la deteccion y
medicion de gases combustiblgases toxicos y oxigeno.

Nota: este estandar especifico de la industria sustituye al cumplimiento de los estandares
genéricos EN 50081 y EN 50082 de la EMC (Compatibilidad Electromagnética).

6 Edicién 6 de Marzo de 2009 } CROWCON
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3 INSTALACION

3.1 Informacién general

En este capitulo se descrides procedimientos de instalacién para Vortex junto con detectores y
dispositivos de salida asociados.

Si usted simplemente utiliza Vortex para monitorizar y responder a alarmas, no es necesario leer este
capitulo. Consulte el capitulo 6, Funcionamiento.

3.2 Antes de lainstalacion

Antes de instalar un sistema Vortex junto con sus dispositivos de campo, aseglrese de que ha leidg
instrucciones de este capitulo y comprende el uso de los pulsadores del médulo de visualizacion y/d
software VortexPC cuandos relevantes para su instalacion. Para ver detalles sobre las funciones d
madulo de visualizacién, consulte la seccion 4. 6.

Canal dispositivo de campo tiene sus propias instrucciones de instalacién, funcionamiento y
mantenimiento. Por favor, consultslinstrucciones suministradas para los dispositivos instalados con
Su sistema.

INSTALACION

Las normas y las practicas de instalacion locales para equipo eléctrico varian entre los paises.
Asegurese de que esta familiarizado con las aplicables en su localidaceanttbzad este manual
para instalar o utilizar el sistema Vortex. Si se requiere puede obtenerse mas asesoria de Crowcon.

El sistema Vortex esta destinado a utilizarse en areas no peligrosas. Los dispositivos de campo pueden
montarse en atmdsferas inflanies. Compruebe que el equipo a instalar es adecuado para la
clasificacién del area. Deben seguirse los procedimientos del lugar de uso durante la instalacion o
mantenimiento de cualquier dispositivo de campo. Crowcon recomienda que la instalacion de un
sistema Vortex sea realizada por personas con experiencia en la instalacion de equipo eléctrico en
areas potencialmente peligrosas. En el Apéndice F puede encontrarse asesoria sobre los requisitos de
conexion a tierra.

El sistema Vortex es adecuado pardasike en una gama de entornos. Para mas detalles, véase la

seccion 2.2.4. Si una unidad Vortex es instalada en el exterior y puede estar sometida a calor excesivo
causada por mucha exposicion al sol, debe proporcionarse una sombra apropiada.

3.3 Instalacién de un sistema Vortex preconfigurado

En esta seccién se describe coOmo empezar con un sistema Vortex que ha sido configurado para los
detectores que se suministraron con el mismo.

Para ver los detalles completos de su configuracidn, consulte la hoja désspaces suministrada
con su sistema.
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La Figura 1 de la pagina 4 muestra la disposicién de los modulos dentro del sistema Vortex. El nUmero
y la disposicién de los modulos variara segun la configuracion de su sistema Vortex.

1. Compruebe que la fuente dex@ntacion es correcta para el sistema (consulte la seccién 4. 3y la
Tabla 16 de la pagina 36). Si su fuente de alimentacion de red tiene un interruptor de voltaje,
compruebe que esta en el ajuste correcto para su fuente de alimentacion.

2. Compruebe que d®& instalado un disyuntor que cumple con la normativa para la fuente de
alimentacion del sistema. Consulte la seccién 3.7.

3. Coloque la caja en su posicion de funcionamiento. Considere las cuestiones de ubicacion,

La caja estandar esta soportada por tornillos a través de los dos salientes superiores y sujeta
contra la pared con los dos salientes inferiores. (consulte la Figura 2)

4. Instale los detectores. Consulte é&@on 5. 2.1 para obtener informacién sobre la ubicacion de
los detectores de gas, y la seccion 5. 3.1 para los detectores de fuego.

5. Instale los dispositivos de salida. Consulte la seccién 5. 4.
6. Conecte el puerto RS485 a equipo interno, seguin requiera.

7. Sise instala respaldo de pila, coloque el conector de pila en la parte superior derecha del médulo
de monitorizacion de corriente (véase la Figura 11 de la pagina 35). Esto conecta el sistema al
respaldo de pilaCompruebe que el médulo de monitorizaciércdgiente esta conectado al rail
bus con el cable.
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Si la pila tiene carga suficiente, puede ocurrir que el equipo se active en este punto (véase el paso
8).

8. Conecte la fuente de alimentacion externa. EI LED verde del médulo de monitorizacién de
corrientese enciende. El sistema realiza una prueba de lampara y una prueba de alarma sonora en
unos segundos.

Después de esta prueba, es hormal que ocurran condiciones de fallo porque hay dispositivos que
todavia no estan conectados. Pulse ACCEPT/RESET (ACERESVAURAR) para silenciar
la alarma sonora.

9. Conecte y active los detectores uno después de otro insertando los enchufes terminales en los
z6calos situados en las partes superior e inferior de los médulos de entrada de canal cuadruple. El
diagrama de cablda se muestra en la Figura 18, Apéndice B.

10. Anote las ubicaciones de los detectores en la etiqueta situada en el interior de la caja.

11. Conecte los dispositivos de salida uno después de otro a los médulos de salida de relé, tal como
se muestra en el diagramie cableado de la Figura 19, Apéndice B.

12. Asegurese de que el dispositivo de visualizacion esté realizando un ciclo a través de los canales
usando el boton RUN (EJECUTAR).

13. Calibre los detectores de acuerdo con las instrucciones suministradas con ellos.

14. Calibre los canales del médulo de entrada de canal cuadruple, tal como se describe en la seccién
3.8.

CONEXION A TIERRA TiP. AMBOS LADOS
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CONEXION A TIERRA TiP. AMBOS LADC
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Figura 2: Sistema Vortex en caja estandar

3.4 Instalacién de un sistema Vortex no configurado

3.4.1 Informacion general

En esta seccion se describe como empezar si su sistema Vortex no fue suministrado configurado
previamente, y necesita configurarlo para sus propios detectores.

También es aplicable si desea reconfigurar un sistema existente, por ejemplo, siademtélnstievos
detectores o alarmas o si esta afiadiendo nuevos modulos de entrada de canal cuadruple o médulos de
salida de relé a su sistema, o los esta cambiando.

1. Asegurese de que la fuente de alimentacion es correcta para el sistema (consulte l&.8gccién
la Tabla 16 de la pagina 36). Si su fuente de alimentacion de red tiene un interruptor de voltaje,
compruebe que esta en el ajuste correcto para su suministro eléctrico.

2. Asegurese de que se instale un disyuntor de circuito que cumpla con la nopaatiisafuente
de alimentacién. Consulte la seccién 3.7.

3. Coloque la caja en su posicién de funcionamiento. Considere las cuestiones de ubicacion,
cableado y conexidn a tierra tratadas en las secciones 3.6 y 5.2 y el Apéndice F.
La caja estandar esta sofada por tornillos a través de los dos salientes superiores y sujeta
contra la pared con los dos salientes inferiores.
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4. Instale los detectores. Consulte la seccion 5.2.1 para obtener informacién sobre la ubicacion de
los detectores de gas, y la seccidh b para los detectores de fuego.

5. Instale los dispositivos de salida. Consulte la seccién 5. 4.
6. Conecte el puerto RS485 a equipo externo, segln se requiera.

7. Siseinstala el respaldo de pila, coloque el conector de pila en la parte superior derecha del
mabdulo de monitorizacion de corriente (véase la Figura 11 de la pagina 35). Esto conecta el
sistema al respaldo de pila.

Si la pila tiene carga suficiente, puede ocurrir que el equipo se active en este punto (véase el paso
8).

8. Conecte la corriente. Elssema realiza una prueba de lampara y una prueba de alarma sonora.
Después de esta prueba, es hormal que ocurran condiciones de fallo porque hay dispositivos que
todavia no estan conectados. Pulse ACCEPT/RESET (ACEPTAR/RESTAURAR) para silenciar
la alarmasonora.

9. Conecte el sistema a un PC y configure el sistema utilizando VortexPC. Consulte la ayuda de
VortexPC para obtener instrucciones sobre cémo hacerlo.

10. Configure los interruptores del médulo de entrada de canal cuadruple. Para méas detalles consulte
la seccion 4.4.2.
Las instrucciones para retirar y montar modulos en el carril DIN se encuentran en la seccién 7. 8.

11. Conecte y active los detectores uno después de otro insertando los enchufes terminales en los
z6calos situados en las parte superior eriof de los médulos de entrada de canal cuadruple. El
diagrama de cableado se muestra en la Figura 18, Apéndice B.
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12. Calibre los detectores de acuerdo con las instrucciones suministradas con ellos. Calibre los
canales del médulo de entrada de canal cuaelrtgdlcomo se describe en la seccién 3. 8.

13. Anote las ubicaciones de los detectores en la etiqueta situada en el interior de la caja.

14. Configure los interruptores del médulo de salida de relé. Para més detalles consulte la seccion
4.5.. Las instrucciones paretirar y montar médulos en el carril DIN se encuentran en la seccion
7.8.

15. Conecte y active los dispositivos de salida uno después de otro. Conéctelos a los médulos de
salida de relé, tal como se muestra en el diagrama de cableado de la Figura digeApén

16. Asegurese de que el dispositivo de visualizacion esté realizando un ciclo a través de los canales
usando el boton RUN (EJECUTAR).

3.5 Construccion de un sistema Vortex

En esta seccion se muestran instrucciones para la construccién e instalacidistéenarv®rtex
dentro de la propia caja o bastidores del cliente.

3.5.1 Construccion del sistema

1. Monte la PCB (tarjeta de circuitos impresos) en el carril DIN y monte el carril DIN en la caja. Si
esta utilizando dos carriles DIN, moéntelos de forma que puedaorsectados por el cable cinta
de interconexion, que es el cable cinta con dos conectores de 10 vias.

2. Configure los interruptores del médulo de entrada de canal cuddruple. Para més detalles, consulte
la seccién 4.4.2.
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3.

Configure los interruptores del médude salida de relé. Para méas detalles, consulte la seccién
4.5.

Monte los modulos en los railes bBsra reducir las interferencias en los canales de entrada

cuando se conmutan cargas pesadas, los modulos de salida de relé deben estar a la derecha de los
moédulos de entrada de canal cuadruple. El modulo controlador de nodos debe estar a la

izquierda, como en la Figura 1.

Las instrucciones de montaje y desmontaje de mddulos en el carril DIN se muestran en la seccion
7.8.

Importante para la seguridad

Si el setema es Vortex DIN, Vortex Panel o Vortex Rack y no utiliza el conjunto de cable de 5
vias que va del modulo de monitorizacion de corriente a la unidad de fuente de alimentacion de
red estdndar de Vortex, el conjunto de cable debe retirarse de acueldsersion 4.7.2.

Monte el médulo de monitorizacidn de corriente en el carril DIN de acuerdo con la seccion 4.7.3.

Compruebe que la fuente de alimentacién es correcta para el sistema (consulte la secciéon 4. 3y la
Tabla 16). La fuente de alimentacion éd,rsi esta instalada, debe estar conectada a tierra de

forma adecuada. Si su fuente de alimentacion de red tiene un interruptor de voltaje, compruebe
que esta en el ajuste correcto para la corriente que usted necesita.

Las pilas de respaldo, si se instaldeben montarse en posicion vertical y las valvulas de
seguridad no deben cubrirse. Las pilas no deben estar encerradas en un espacio sin ventilacié
para evitar la acumulacién de cualquier gas producida por un mal funcionamiento.

Monte el médulo de vializacion en una posicién apropiada.

INSTALACION

Para Vortex Rack esto simplemente consiste en instalar el médulo de visualizacién en un
sistema de bastidor de 19 pulgadas.

Para Vortex Panel debe utilizarse la plantilla suministrada para hacer agujeros en el panel.
Después el médulo de visualizacion y el bastidor metélico asociado se instalan en la parte
trasera del panel con tornillos de cabeza avellanada. La etiqueta se adhiere a la parte
delantera del panel. Debe irse con cuidado al adherir la etiqueta porquesiVa@is muy

fuerte y si la etiqueta se coloca incorrectamente no puede corregirse sin arriesgar la calidad
de la adhesion de la etiqueta al panel.

Realice las conexiones eléctricas, tal como se muestra en el esquema del Apéndice B, Figura 16:
Esquema deonexiones para el sistema Vortex. Para obtener informacion esencial sobre la
conexion a tierra, consulte el Apéndice F.

Se ha hecho todo lo posible para proporcionar instrucciones que produzcan un sistema que
mantenga el cumplimiento con los estdndaeek\D y EMC (consulte la seccién 2.2.5). En

Gltima estancia, el cliente tiene la responsabilidad de seguir estas instrucciones para que el
sistema final siga cumpliendo con los estandares.

3.5.2 Instalacion del sistema.

1.

Coloque el sistema en su posicion de fanamiento. Considere las cuestiones de ubicacion,
cableado y conexidn a tierra tratadas en las seccione$2§ ¢l Apéndice F.

Compruebe que se ha instalado un disyuntor que cumple con la normativa para la fuente de
alimentacion del sistema. Consuleseccion 3.7.

Instale los detectores. Consulte la seccion 5.2.1 para obtener informacién sobre la ubicacion de
los detectores de gas, y la seccién 5.3.1 para los detectores de fuego.

Instale los dispositivos de salida. Consulte la seccién 5. 4.

Conecteel puerto RS485 a equipo interno, segln se requiera.
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6. Sise instala respaldo de pila, coloque el conector de pila en la parte superior derecha del médulo
de monitorizacion de corriente (véase la Figura 11, pagina 35). Esto conecta el sistema al
respaldo deila.

Si la pila tiene carga suficiente, puede ocurrir que el equipo se active en este punto (véase el paso
7).

7. Conecte la corriente. El sistema realiza una prueba de lampara y una prueba de alarma sonora.
Después de esta prueba, es normal que ocurraicamres de fallo porque hay dispositivos que
todavia no estan conectados. Pulse ACCEPT/RESET (ACEPTAR/RESTAURAR) para silenciar
la alarma sonora.

8. Instalaciéon Manual de Vortex

9. Conecte y active los detectores uno después de otro insertando logemtehminales en los
z6calos situados en las parte superior e inferior de los médulos de entrada de canal cuadruple. El
diagrama de cableado se muestra en la Figura 18, Apéndice B.
Configure los canales. Consulte la seccién 4.4.2.
Calibre cada detector @euerdo con las instrucciones suministradas con ellos. Calibre los
canales del médulo de entrada de canal cuadruple, tal como se describe en la seccion 3. 8.
Anote las ubicaciones de los detectores en la etiqueta situada en el interior de la caja.

10. Conectey active los dispositivos de salida uno después de otro. Conéctelos a los madulos de
salida de relé, tal como se muestra en el diagrama de cableado de la Figura 19, Apéndice B.
Configure los relés. Consulte las secciones 4.5.2y 4.5.3.

11. Asegurese de que e@ispositivo de visualizacion esté realizando un ciclo a través de los canales
usando el boton RUN (EJECUTAR).
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3.6 Cableado

El cableado de los detectores de gas, detectores de fuego y alarmas y otros dispositivos de salida es un
tema importante.

El cableado ain detector debe realizarse de acuerdo con los estandares reconocidos de la autoridad
apropiada del pais pertinente, y debe satisfacer los requisitos eléctricos del detector.

e  Para dispositivos no IS, Crowcon recomienda el uso de un cable apantalladodiedtéro
(SWA). Deben utilizarse pasacables a prueba de explosiones adecuados.

e Para dispositivos IS, Crowcon recomienda el uso de un cable de par trenzado con pantalla y
vaina generales. Deben utilizarse pasacables impermeables adecuados. Dedrse utiliz
dispositivos IS con una barrera Zener o disyuntor galvanico adecuado cuando se utilizan en un
area peligrosa.

e Para detectores de fuego, Crowcon recomienda el uso de un cable de par trenzado con vaina
protectora general ignifuga, por ejemplo PireRi2B0 o similar. Deben utilizarse pasacables
impermeables adecuados. La resistencia de bucle aceptable maxima es 100 ohmios.

Pueden ser aceptables técnicas de cableado alternativas, como un conducto de acero, siempre y cuando
se cumplan los estandares@pados.
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La tension de alimentacidn aceptable minima medida en el detector y la corriente maxima tomada por
un detector es diferente para cada dispositivo. Consulte las instrucciones de instalacion,
funcionamiento y mantenimiento suministradas con cadscetpara calcular las distancias de cable
maximas permitidas para diferentes tipos de cable. La distancia de cable maxima permitida depende de
la instalacion, por ejemplo, si se requieren barreras Zener o disyuntores galvanicos (como para
dispositivos 1$ o no.

Cuando se calcula la distancia de cable maxima para un detector, debe tomarse la tension de
alimentacion minima en el médulo de entrada de canal cuadruple como 18 V a 350 mA para una
cabeza de detector de 3 hilos, 19,8 V a 25,8 mA para una cabdetedtor de 2 hilos. Las
caracteristicas de cable tipicas se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5: Caracteristicas de cable

area secc. cruz.| Resistencia tipica| Resistencia de
(mm?) por km. de cable | bucle tipica pa
(ohmios) km. de cable
Véase na (ohmios)

0,5 (20) 39,0 78,0 Z
1,0 (17) 18,1 36,2 2
<
1,5 (15) 12,1 24,2 5
zZ
2,5(13) 8,0 16,0 -

Nota: area secc. cruz. aproximada en awg mostrada entre paréntesis.

Las longitudes de cable deben calibrarse de acuerdo con las ecuaciones defiaglasjas de
instrucciones del detector y las caracteristicas de cable y Vortex especificadas anteriormente.

Vortex suministra varias terminales internas y externas para terminaciones de conexion a tierra y
pantalla de seguridad. Para obtener informaadinional sobre la conexién a tierra, consulte el
Apéndice F.

Vortex ha sido sometido a pruebas y se ha encontrado que cumple con las normas de la EMC
utilizando las siguientes configuraciones de cable y pasacables.

e Cable SWA Yy pasacables SWA con termibacléctrica de la armadura a la caja a través del
pasacables

e Cable apantallado con la pantalla terminada dentro de la caja a través de una lengiieta metélica
instalada en el pasacables, o terminada en el perno de conexion a tierra

e Cable apantallado utdando un pasacables EMC, donde la pantalla es terminada en la caja a
través del pasacables

La caja estandar de Vortex contiene entradas de cable con tapones removibles (18 en la parte superior
y 18 en la inferior). En estos puede instalarse un pasageresable M20.
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3.7 Disyuntor de circuito

Si el equipo esta conectado permanentemente a una fuente de alimentacion de red, en la instalacién
debe incluirse un disyuntor de circuito, para cumplir con los requisitos de EN-6{01@ctiva de
baja tension).

El disyuntor de circuito debe estar cerca de Vortex y al alcance facil del operador. Debe estar marcado
como dispositivo de desconexion para el Vortex.

El disyuntor de circuito debe cumplir con los requisitos relevantes de IEC P4#C 9473. La
tierraprotectora no debe desconectarse ni siquiera cuando el disyuntor esta activado.

3.8 Ajuste acero y calibracion de Vortex

3.8.1

3.8.2

14

Informacidn general

La calibracién debe realizarse por separado en los detectores individuales y en los médulos de entrada
de canal cuadiple del sistema Vortex. En primer lugar calibre el detector y para ver el procedimiento

de calibracion consulte las instrucciones relevantes de instalacion, funcionamiento y mantenimiento
suministradas con el detector. Asegurese de que se cumplanl&ciégig codigos de préctica locales

en todo momento.

Hay disponibles gas y accesorios de calibracion que pueden obtenerse de Crowcon.

En las instrucciones siguientes se utiliza el moédulo de visualizacion. Asegurese de familiarizarse con
la funcionalidaddel médulo de visualizacion (seccién 4.6) y el modo de prueba de canal (seccion 7.4)
antes de empezar.

Si est4 utilizando VortexPC, el software tiene asistentes de puesta a cero y calibracion que le permiten
realizar la calibracion facilmente. Para Vorigi, es el inico método. Para mas detalles, consulte la
ayuda de VortexPC.

Si est4 calibrando un médulo de entrada de canal cuddruple y un detector por primera vez, Crowcon
recomienda hacerlo entre dos personas. Una persona debe estar junto al detettarjyrito al

panel de control. Cuando se aplica gas al detector en el campo, la persona junto al panel de control
puede comprobar si el detector esta conectado al médulo de entrada de canal cuadruple correcto
observando la lectura de gas en el moduleisigalizacion o en el PC conectado.

Procedimiento de ajuste a cero y calibracion

Para ajustar el cero y calibrar el modulo de entrada de canal cuadruple para un canal utilizando los
botones del médulo de visualizacién:

1. Inhiba el médulo de entrada de caoaédruple del canal a calibrar usando el botén ZONE
INHIBIT (INHIBICION DE ZONA) situado en la parte trasera del modulo de visualizacion.
La calibracién debe realizarse sin inhibir el canal, pero los relés y alarmas sonoras y visuales
pueden dispararse.
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2. Aseglrese de que el detector asociado muestre la lectura de nivel cero (4 mA para un detector de
gas):

e Para un detector de oxigeno, el sensor debe desconectarse del amplificador de corriente en la
cabeza del detector. Para informarse sobre detectoresggmaxiteligentes, consulte las
instrucciones de instalacién, funcionamiento y mantenimiento suministradas con el detector.

e Para otros detectores de gas, el detector debe estar en aire movil libre.
e Para otros dispositivos de2d mA, asegurese de que larada es 4 mA.

e Para un bucle detector de fuego, desconecte el conector de corriente de bucle de fuego en el
maodulo de entrada de canal cuadruple.

3. Utilizando los botones HOLD (RETENER) y STEP (PASO), seleccione el canal a ajustar.

4. Cuando la pantalla estédeeida en el canal apropiado, pulse el botén CHANNEL TEST
(PRUEBA DE CANAL) en el interior del médulo de visualizacién. La pantalla debe mostrar GL
para un detector de gas o FL para un detector de fuego, y la lectura del nivel del detector (ésta
debe serproximadamente cero).

5. Puse el boton ZERO. La lectura del médulo de visualizacion debe ser 0.
Si hay un fallo E008, indica que la sefal entrante est4 demasiado lejos del nivel de cero nomin
como para permitir compensacion. Compruebe que el detectoabitado correctamente, que
el ajuste de tipo del detector de médulo de entrada de canal cuadruple es correcto y que la
entrada del detector es 4 mA o circuito abierto para un bucle de fuego.
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6. Si el ajuste a cero tuvo éxito, reconecte el sensor (para deted®oxigeno solamente) o
conector (para detectores de fuego solamente)

7. Para un detector de oxigeno, exponga el detector a aire movil libre. Asegurese de que el méd
de visualizacion muestra GL y la lectura de nivel de gas en curso. Permita quetestasée
estabilice.

Para otros detectores de gas, aplique gas de calibracion al detector (normalmente en un valor a
mitad de la escala, pero debe ser un valor mayor que el 20% de la escala completa). Compruebe
que el médulo de visualizacién muestra Gla Yectura del nivel de gas en curso. Permita tiempo
suficiente para que el detector se estabilice (tipicamente dos minutos).

Para un detector de fuego, conecte un amperimetro al circuito del canal. Asegurese de que el
médulo de visualizacién muestra Flugjlice un punto de llamada manual. Si el circuito no tiene

un punto de llamada manual, ponga un detector en estado de alarma utilizando un bote de humo.

8. Pulse el botén CAL en el interior del médulo de visualizacién. El médulo de visualizacién
muestra ldectura que Vortex cree que el detector estd detectando.

9. Utilice los botone$ (HOLD) (RETENER) y + (STEP) (PASO) para ajustar la visualizacion de
lectura a la lectura correcta:

e Para un detector de oxigeno en aire movil libre, se debe calibrar a una tec20,9% de
volumen.

e Para otros detectores de gas, éste debe ser el nivel para el gas de calibracién aplicado.
e Para otros dispositivos de2® mA, éste debe ser el nivel para la condicion aplicada.

e Para un detector de fuego, ésta debe ser la mismaalegteiria del amperimetro en el
circuito.

10. Pulse ACCEPT/RESET (ACEPTAR/RESTAURAR). El médulo de visualizacién debe mostrar
la lectura de la concentracién de gas de calibracién (para un detector de gas) o la corriente en mA
(para un detector de fuego).
Si hayun fallo E009, indica que la salida de mA del detector y la lectura requerida son
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demasiado diferentes como para permitir compensacion. La calibracion del detector debe
comprobarse.

11. Ahora el detector y el médulo de entrada de canal cuadruple estan gy calibrados
correctamente.

e Para un detector de gas (aparte de oxigeno) ,retire el gas de calibracién.
e Para un detector de oxigeno, retire el amperimetro y reconecte el bucle de fuego.

12. Pulse el boton RUN (EJECUTAR) en la parte delantera del médulisaisizacion para activar
el modo de prueba de canal.

13. Active cualquier condicion de inhibicion pulsando el boton ZONE INHIBIT (INHIBICION DE
ZONA).

14. Sies necesario, seleccione otro canal y repita este procedimiento hasta que todos los canales
estén caliados.
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4 INFORMACION TECNICA: VORTEX

4.1 Informacion general

Esta seccion contiene informacién técnica detallada sobre los médulos Vortex que puede necesitar
consultar durante la instalacién, configuracién o mantenimiento del sistema Vortex.

Si simplemente iliza Vortex para monitorizar y responder a alarmas, no es necesario leer este
capitulo. Consulte el Capitulo Buncionamiento
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4.2 Modulo controlador de nodos

4.2.1 Funciones del médulo controlador de nodos

18

Este modulo controla el funcionamiento de Vortex recalpidas lecturas de canal de los modulos de
entrada de canal cuadruple. Después de corregirlas para el ajuste a cero y la calibracion, calcula los
niveles de detectores y los comprueba usando como referencia los limites deBdaémdose en las
entradacorregidas, actla las visualizaciones, calcula las salidas votadas y actla los modulos de salida
de ReléTambién interpreta el estado de la corriente y la pila.

El mdédulo controlador de nodos contiene la configuracion del sistema, que esta almacenada en u
memoria no volatil RAM ferroeléctrica.

El médulo controlador de nodos registra datos de eventos y controla las comunicaciones entre
médulos y las comunicaciones con dispositivos externos utilizando el protocolo Modbus.

La Figura 3 presenta una vista geal del moédulo controlador de nodos. La Figura 17 (Apéndice B)
muestra las conexiones eléctricas al médulo controlador de nodos.

Figura 3: Médulo controlador de nodos

CONECTOR DI
CABLE CINTA
(A)

LED DE OK (

LEDS DE FALLOS?

LED DE TXD (\

RXD DE LED L__|
ZOCALO DE CONFIG—]

INTERRUPTOR T
ACEPTAR/RESTAURAEF

INTERRUPTOR
PRUEBA DE LAMPAR

TERMINALES DE ENTR,
DE INTERRUPTOFR
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4.2.2 Indicadores, interruptores y conectores de médulo controlador de

nodos

Tabla 6: Indicadores, interruptores y conectores de méodulo controlador denodo

Las letras se refieren a las etiquetas de la Figura 3.

Zbcalo de cable cinta\{

Proporciona conexiones al module disualizacion (si esta
instalado) y al médulo de monitorizacién de corriente.

Puertos RS489)):
consulte el diagrama de
cableado, Figura 17

Estos puertos estan destinados a ser utilizados por ordeng
personales, controladores de légica programablstemas de
control distribuido para permitir la monitorizacion remota d
sistema. Utiliza el protocolo Modbus RTU esclavo
funcionando a 9600 baudios (mapa de direccién disponibl
solicitud).

Hay dos conectores para @8i
de sistemas mudltiples (hasta 32 sistemas Vortex) que esta
conectados eléctricamente entre si. El Vortex al final de uf
cadena Modbus puede utilizar este segundo conector para
conectar un terminador (120 ohmios).

LED DE OK (C)

Este LED destella una zgor segundo para indicar
funcionamiento normal

LEDS DE FALLOS D)

Normalmente estos tres LEDS estdn apagados. Indican ur
cédigo para fallos del sistema (consulte la seccion 6.4.3).
hay mas de un fallo presente, los cddigos se encienden e
secuencia.

LED DE TXD (E)

Normalmente este LED est& encendido y destella cuando
modulo controlador de nodos envia datos a través de las
conexiones RS485 o RS232.

LED DE RXD ()

Normalmente este LED est& encendido y destella cuando
reciben datos a través deslconexiones RS485 0 RS232.

Sirena interna

Proporciona un aviso sonoro de alarmas y fallos, confirmal
de pulsaciones de botén, etcétera. Puede desactivarse
utilizando VortexPC.

Zébcalo de config.
(conector RS232)3)

Esto permite la conexion de un erthdor personal para usar
VortexPC para configurar el sistema Vortex . Cuando se
inserta un conector, la conexion RS485 se interrumpe.
Crowcon recomienda que este puerto no se utilice para
monitorizacién rutinaria.

Aceptar/RestauraH)

Este interruptotiene la misma funcién que el botén
ACCEPT/RESET (ACEPTAR/RESTAURAR) en el médulo
de visualizacién (véase la seccion 4.6).

Prueba de lampara del

Este interruptor tiene la misma funcién que el boton LAMP

sistemal) TEST (prueba de lampara) en el médutovibualizacién
(véase la seccion 4.6).
} CROWCON Edicion 6 de Marzo de 2009
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(J) Consulte el diagrama | Aceptar/RestaurarLos terminales 7 y 8 pueden conectarse
de cableado, Figura 17 para causar una Aceptacion/Restauracion, consulte
Aceptar/Restaurar, mas arriba.

Prueba de lamparésLas teminales 10 y 11 pueden
conectarse para causar una prueba de lampara del sistem
consulte APrueba de | §8mpar

Funcién de sustitucion en caliente (Hot Swalpds terminales
9y 12 pueden conectarse para permitir que otros méselos
cambien sin generar errores. Consulte la seccién 7.7.

4.2.3 Configuracion del médulo controlador de nodos
Configuracién del médulo controlador de nodos

No hay ajustes configurables por el usuario en el médulo controlador de nodos. El interruptor de
seleccid de bus esta siempre puesto en la posicién 1.

Las propiedades del sistema siguientes pueden configurarse utilizando VortexPC. Seleccione la opcidn
System Configuration (Configuracién del sistema) en el menu de Vortex.

Tabla 7: Propiedades de configuracion del sistema

Propiedad Configuracion
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System Name (Nombre dg Cadena de 16 caracteres utilizada para identificar el sister

sistema)

Enable Jump on Alarm On/Off (Activ./Desactiv.). Si se escoge estzion, el primer
(Habilitar retencién en canal que causa una alarma es retenido automaticamente
alarma) pantalla. EI LED Hold (RETENER) destella. La pantalla

permanece retenida aunque otros canales se pongan en &
hasta que se pulsa el boton RUN (EJECUTAR).

Disable Local Butins Y/N (Si/NO). Si se selecciona Y los botones CAL, ZERO,
(Inhabilitar botones PEAK HOLD CAL, CHANNEL TEST no tienen efecto.
locales)

Disable Internal Sounder | Y/N (Si/No). Si se selecciona Y, se inhabilita la alarma
(Inhabilitar sirena interna)| interna.

Modbus address La direccion Modbus del Vortex en el sistema. Usualmente
(Direccion Modbus) 1 a menos que el sistema sea multidrop (varios sistemas
pueden ser controlados por un solo sistema maestro).

Number of Quad Channel| 1,2 6 3
Input Modules (NUmero de
md&dulos de entrada de
canal cuadruple)

Number of Relay Ouput | 0,1,2,364
Modules (NUmero de
moédulos de salida de relé]
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4.3 El rail bus y conexiones eléctricas

Los médulos Vortex (aparte del médulo de visualizacién y los componentes de fuente de

alimentacion) estan montados en una PCB (tarjeta de circuitos impresos), que actlia como placa madre
al proporcionar la corriente y las comunicaciones necesarias para los médulos, consulte la Figura 4:
Detalles de montaje del rail bus. La PCB de bus setanse un carril DIN para crear el conjunto de

rail bus.

El mddulo controlador de nodos, los modulos de entrada de canal cuadruple y los médulos de salida
de relé incorporan enchufes que se colocan en z6calos de la PCB de bus, y clips que los sujetan en el
carril DIN. La Figura 1 muestra la disposicion de los médulos en el conjunto del rail bus. Para obtener
instrucciones para montar los moédulos y retirarlos del rail, consulte la sec8ion 7.

El rail bus acepta corriente de CC del modulo de monitorizagdorriente a través un cable de 2
vias conectado al Terminal JP1 del Hussespiga 1 del JP1 es la conexion positiva.

Es posible conectar dos rail bus juntos dentro del mismo armario, utilizando el conjunto de cable ci
de interconexién de bus de tas. El uso de dos railes de bus permite el nUmero maximo de modulos
que puede instalarse en un sistema Vortex. La caja estandar de Vortex sélo incorpora un rail bus.

INFORMACION TECNICA

TORNILLO DE CABEZA
PLANA M4 X 12 NG

CARRIL DE TERMINAL

Figura 4: Detalles de montaje de rail bus

} CROWCON Edicién 6 de Marzo de 2009 21
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Informacion técnica Manual de Vortex

4.4 Mobdulo de entrada de canal cuadruple

4.4.1 Funciones del modulo de entrada de canal cuadruple

Cada mddulo de entrada de canal cuadruple se utiliza para alimentar y monitorizar hasta 4 detectores.
Para obtener una lista de detectores Crowcon disponibles, consulte el Apéndice D.

El primer canal de cada médulo de entrada de canal cuadruple puede conectarse a un detector de gas o
a un maximo de 20 detectores de fuego alimentados por bucle convencionales conectados y puntos de
llamada manual. Los canales restantes pueden utilizZicsem 420 mA.

La Figura 5 muestra una vista general del médulo de entrada de canal cuddruple. La Figura 18
(Apéndice B) muestra las conexiones eléctricas entre el médulo de entrada de canal cuadruple y los
detectores.

Los detectores estdn conectadentiadas las 1, 2, 3 y 4 etiquetados como elementos A, B, Cy D en

la Figura 5.
Figura 5: Médulo de entrada de canal
cuadruple
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Configuraciéon del médulo de entrada de canal cuéadruple

El mddulo de entrada de canal cuadruple ipooa interruptores para tipo de detector, seleccion y

detector de mddulo, y una conexion LK11. Consulte la Figura 6

ENTRADA 1 DE
INTERRUPTOR DE TIPO [

>

°
50

SELECCION DE

MobuLo F)

|

= = DETECTOR (H)
ROWGON
Lkt QUAD CHANNEL MODULE SWITCH POSIIONS\ (&) |
J"‘: ENTRADA 2 DE
T K SOURCE INTERRUPTOR DHEPO DE
DETECTOR (I)
B \

ENTRADA 3 DE INTERRUPT
DE TIPO DE DETECTOR (J)

\

ENTRADA 4 DE INTERRUP1
DE TIPO DE DETECTOR (K)

= = = = = =

SELECCION DE BUS (G)

Figura 6: Interruptores del médulo de entrada de canal cuadruple

Si el sistema se suministra con detectoresv€oo, los médulos de entrada de canal cuadruple ya

estan configurados. Si el

sistema necesita configuracion, siga las instrucciones siguientes.

Tabla 8: Ajustes del interruptor de modulo de entrada de canal cuadruple

Las letras seefieren a etiquetas de la Figura 6.

LK 11 (E)

Si el primer canal de un médulo es un detector de fuego conecta|
sistema Vortex a través de una barrera Zener, realice la conexié
LK11. En todos los demas casos, incluso cuando los detectores
fuegos esin conectados directamente al panel, no realice esta
conexion.

Interruptor de seleccidl
de médulo )

Determina el nimero de canal para el médilarden fisico de los
madulos del rail bus no es importante.

Posicién O° Este moédulo tiene canales4l

Pasicion 11 Este modulo tiene canales B si se utilizan dos o tres
modulos

Posicién 2 Este modulo tiene canales 92 si se utilizan tres
modulos

Interruptor de seleccidl
de bus G)

Siempre puesto a la posicion 1.

» CROWCON
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Informacion técnica Manual de Vortex

Entradas 1 a 4 de Selecciona el tipo de detector.
interruptor de po de

detector , 1, Jy K) Posicion Ii 3 hilos, detector fuente de2® mA

Posicién Z 2 hilos, 420 mA
3 hilos, detector de lazo de corrient2@ mA
Posicién 3 2 hilos, G5V

Posicion 4 Fueg (Canal 1 de médulo solamente)

Cada canal de detector se configura utilizando VortexPC. Seleccione la opcion Inputs Configuration
(Configuracion de entradas) en el menu de Vortex. Seleccione el canal apropiado para ver su
configuracion actual. Consulte Tabla 9.

Estas propiedades son aplicables a todos los canales sea cual sea su tipo de detector (excepto Enabled
(Habilitado)), que no esta disponible para canales establecidos como detectores no configurados.

Tabla 9: Propiedades configurables de canal de detector

Propiedad Configuracion
Canales
Identity Una cadena de 8 caracteres utilizada para identificar el canal
(Identidad)
Detector Type |Gas
(Tipo de .
detector) Fuego (Canal 1 de mddulo solamente)

No configurado si el gwl no tiene detector

Enabled On/Off (Activ./Desactiv.). Un detector debe ser habilitado y configurado pa
(Habilitado) participar en el sistema. Si no hay detectores participantes, se genera un €

E002. Puede retirarse un canal del sistema utilizastioopcién aunque esté
configurado, por ejemplo, un detector defectuoso.

Gas detectors (Detectores de gas)

Unidades Selecciona las unidades para detectores de gas: %LEL (lower explosive lin
limite explosivo inferior), %VOL, ppm 0 no unidades
Gama Para %LEL y %VOL la gama puede ser0al, 2, 2,5, 5, 10, 20, 25, 50 610

Para ppm la gama puede ser0 a1, 2, 2,5, 5, 10, 20, 25, 50,100, 200, 250,
1000, 2000, 2500, 5000, 10.000.

Para la gama de 10.000, la lectura maxima mostrada es 9990.
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Propiedad Configuracion
Out of range Cada opcion puede ponerse a Info (Inform.), Inhibit (Inhibir) o Fault (Fallo).
valuesi Interpret| Especifica como el sistema debe responder a valores inferitargama y
High and superiores a la gama, respectivamente. La regién bajaes 1 a 3 mAy la reg

Interpret Low
(Valores fuera de
la gama
Interpretar alto e
Interpretar bajo)

es 21,524,5 mA.
Info (Inform.)

Si I nterpret High (Il nterpretar al|
(Alto) y el nivel de gas nominal se trata conieehde escala completa.
Si I nterpret Low (I nterpretar
(Bajo) y el nivel de gas nominal se trata como nivel cero.

No se indica un fallo. Los indicadores Hi and Lo pueden utilizarse para votg
la l6gicade relé.

baj|

Inhibicion

Si Interpret High (Interpretar alj
(Dentro) y el nivel de gas nominal se trata como nivel de escala completa.
Si Interpret Low (Interpretar bajo) estd puesta a Inhibit, la pantallatmues |
(Dentro) y el nivel de gas nominal se trata como nivel cero.

La sefial de inhibicion para este canal puede utilizarse para votar en la 16gi
relé

Fallo

Si cualquier region es puesta a Fallo (Fault), el fallo de valores inferiores a
gama o @ valores superiores a la gama es generado para el canal. Esto tie
objetivo de detectar fallos de cortocircuito (Alto) y fallos de circuito abierto

(Bajo).
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Alarm Levels 1, 7
and 3 (Niveles dg
alarma 1,2y 3

Los umbrales de alarma deben ajustanse @alor dentro de la gama para el
detector, utilizando las unidades especificadas. El nivel de alarma debe ajy
o bien a Rising (Ascendente) o Falling (Descendente). La resolucion de los
niveles de alarma es la misma que la del sistema Vortex.

No esnecesario que la Alarma 1 tenga el nivel mas bajo ni que la Alarma 3
el mas alto. La Alarma 3 no se indica y no causa que la sirena funcione.

Zero Supresion
(Supresién a
cero)

On/Off (Activ./Desactiv.). El ajuste por defecto es On. Cuando se sahecestal
opcion, las lecturas inferiores al 3% de la escala completa se suprimen a ci

Detectores de fuego

Current tresholds
(Umbrales de

Los umbrales de corriente deben ajustarse a valores dentro de la gama de
mMA, en el orden

corriente) Open Cicuit (Circuito abierto) < Fire (Fuego) < Short Circuit (Cortocircuito)
Reset Time Entre 0 y 255 segundos. El tiempo que la corriente de bucle esta desconec
(Tiempo de para restaurar un detector de fuego enganchado al pulsar ACCEPT/RESE

restauracion)

(ACEPTAR/RESTAURAR) después de una alarma de fuego.

Stabilisation
Time (Tiempo de
estabilizacion)

Entre 0 y 255 segundos. El tiempo permitido para que el detector de fuego
estabilice después de una restauracion antes de ponerse en linea.

» CROWCON
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45 Modo de salida de relé

45.1 Funciones del médulo de salida de relé

En el sistema pueden instalarse modulos de salida de relé opcionales y programarse para que
proporcionen eventos votados de canal y sistema. Estos relés son controlados por el mddulo
controlador de nodo

SALIDA 1 W SALIDA
A (B)
SALIDA 3 SALIDA -
©) ASEE (D)
< /@@@@@@
O [~ e
.
g Er—
= ;/Q
P
o)
0 LEDS DA ”j;gW
RELE (FRJls—e e
52 |
. B
= Fault

b

LED DE FALLO (F) |

I/
J
)

o

INTERRUPTOR DE
PRUEBA DE LAMPAf
(G)

SALIB 5
(H)
SALIDA i
)

(K)

Figura 7: Médulo de salida de relé

La figura 7 muestra una vista general de un modulo de salida de relé

Tabla 10: Caracteristicas del médulo de salida de relé

Las letras se refieren a las etiquetada Figura 7.

Relés Relés de un solo polo conmutado (SPCO) de nominal 6 A 25
VCA. Estos relés son configurables por separado para canal,
alarma, votacion, retardos y tipo de relé. La configuracion se
realiza a través del software VortexPC.

Salidas deelé A a D | Conexion a cada relé de 1 a 8. Las conexiones normalmente
y HaK) abiertas, normalmente cerradas y comunes se definen en el
apéndice B Figura 19
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LED amarillo para Indica el estado del relé (LED encendido = energizado, LED
cada reléf) apagad = desenergizado). Las bobinas de relé son monitoriz:
continuamente en los estados energizado y desenergizado.

LED de fallo §) Indica una condicion de fallo. Esto también se muestra en el |
del moédulo control de nodos y el LED de fallo de sistdma
mdédulo de visualizacién (si estéa instalado).

Este LED también indica cuando un médulo de relé no esta
configurado, por ejemplo, cuando se activa el equipo el LED
permanece encendido hasta que el controlador de nodos ha
enviado la configuracién de reléraddulo de relé.

Interruptor de prueba | Cuando se pulsa, comprueba que todos los LEDs del médulo
de lampara de rel&) | salida de relé funcionan.

4.5.2 Configuracion del médulo de salida de relé
El orden fisico de los médulos en el rail bus no es impartaero para reducir las interferencias en

los canales de entrada cuando se conmutan cargas pesadas, recomendamos que los médulos de s
de relé se coloquen en el extremo derecho del carril DIN.

Tabla 11: Ajustes del interruptor del médulo de salida de relé
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Las letras se refieren a las etiquetas de la Figura 8

Interruptor de seleccidl Determina si los relés del médulo se configuran como re@$91
de médulo () 16, 1724 6 2532.

Posicién G° Este modulo tiene relés8l

Posicidh 17 Este modulo tiene relés1® si se utilizan dos, tres (
cuatro moédulos

Posicién 2 Este modulo tiene relés P24 si se utilizan tres o
cuatro moédulos

Posicién 3 Este modulo tiene relés 2 si se utilizan cuatro
modulos
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Los médulos de salida de relé se configuran en VortexPC, utilizando la opcién Outputs Configuration
(Configuracion de salidas) del menu de Vortex. Seleccione el relé apropiado pauawerfiguracion

Figura 8: Interruptor de seleccion de modulo de salida de relé

actual. Las propiedades configurables de relés se detallan en la Tabla 12.

Tabla 12: Propiedades configurables de relés

Propiedad

Configuracion

Identity (Identidad)

Una cadena de caracteres utilizada panatifitar la salida de
relé.

Enabled (Habilitado)

On/Off (Activ./Desactiv.). Un relé debe habilitarse y configurar
para participar.

Los relés pueden retirarse del sistema deseleccionando esta
de seleccidén. Esto se recomienda solamente cuamdig sk
retira temporalmente, no como una solucién a largo plazo.

Output Type (Tipo de
salida)

Latching (Enganche), Nebatching (No enganche), Latching
Acceptable (Enganche aceptable), Natching Acceptable (No
enganche aceptable), Pulsed (PulsadageReulse (Pulso
restaurado) o Not Configured (No configurado). Consulte la T
13.

Cualquier relé no usado debe ponerse a Not Configured (No
configurado).

On Delay Time
(Retardo de activ.)

El periodo de espera antes de que el relé se active. Cuando ¢
aplicable, 0 a 65535 segundos.

28
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Propiedad Configuracion

Off Delay Time El periodo de espera antes de que el relé se desactive, excef
(Retardo de desactiv.) | para Pulsed (Pulsada) y Reset Pulse (Pulso restaurado), cua
el periodo para el que se activo el relé. Cuando esabjdi, 0 a
65535 segundos.

Energisation O bien Normally Energised (Normalmente energizado) o
(Energizacion) Normally DeEnergised (Normalmente desenergizaibpjuste
por defecto es Normally DEnergised

Tabla 13: Tipos de salda de relé

Tenga en cuanta que los diagramas siguientes, son para todos los tipos de salidas excepto para Pulsado
y Pulse reset, el tiempo de retraso para ON y OFF es cero.

Ajuste de alarmé
ascendente

Nivel de gas

ACCEPT/RESET — ]
(ACEPTAR/REST& RAR) l

<
S
b
O
|
'_
z
©
o
<
p
x
O
LL
z

Latching
(Enganche)

La salida de relé es
real hasta que se
pulsa
ACCEPT/RESET
(ACEPTAR/RESTA
URAR) después de
que la condicién de
alarma se ha
eliminado.

Puede programar lo
retardos de
activacion (ON) y
de desactivacion
(OFF)Latching.

Nor+latching (No
enclavamiento)

La salida relé esta
acitivada mientras
exista condicién de
alarma.

ACCEPT/RESET I
no tiene efecto.

Se pueden
programar retrasos
ONy OFF.
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Ajuste de alarmg
ascendente

Nivel degas

ACCEPT/RESET — ]
(ACEPTAR/REST& RAR) l

Latching Acceptable
(Enganche aceptable):

La salida de relé es real has
que se pulsa
ACCEPT/RESET
(ACEPTAR/RESTAURAR)
aunque la condicion de
alarma no se haya elinrado.

Esta opcion es usada

principalmente para sirenas
externas. Puede programar
retardo de activacion (ON).
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Non-latching Aceptable
(No enganche aceptable)

La salida de relé es real has
que se elimina la condicion
de alarma o se pulsa el botg
ACCEPT/RESET
(ACEPTAR/RESTAURAR).

Puede programar los retardd
de activacion (ON) y de
desactivacion (OFF).
ACCEPT/RESET
(ACEPTAR/RESTAURAR)
restaura el relé
inmediatamente aunque la
condicién de alarma no hayg
sido eliminada.
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Ajuste de alarma

ascendente

Nivel de gas

ACCEPT/RESET
(ACEPTAR/REST&

RAR)

Pulsed (Pulsado)Puede
programar un retardo de
activacion (ON) y un
tiempo de activacion
(ON). El relé es activadg
por el periodo definido
por el retardo de
desactivacion (OFF), a
menos que la condicién
de alarma se elimine
durante el retardo de
activacion(ON).

Tiempo de ret;
_ de activacién

ard Tiempo de retard
_ de activacion

v

»

Tiempo de
activacion

Resetpulse (Pulso
restaurado): Puede
programar un retardo de
activacion (ON) y un
retardo de desactivacion
(OFF). El relé es
activado para el periodo
definido por el retardo
de desactivacion (OFF)
después de que el retarg
de activacion (ON) ha
expirado.

Tiempo de rete
de activacion

rd Tiemgo de retard
__ de activacion
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> >
Tiempo de Tiempo de
activacion activacion

Not Configured (No
configurado): La salida
de relé es inactivada.
Este es el ajuste por
defecto.

4.5.3 Configuracién de lalogica de relé

La légica de relé conecta detectores a salidas de relé y se configura utilizando la opcién Relay Logic
(Logica de relé) d¥ortexPC. La légica de relé no puede configurarse para relés cuyo tipo de
detector es Not Configured (No configurado), y los canales con tipo de detector no configurado no
pueden utilizarse. Debe configurar todos los modulos de entrada de canal cuadrogldos de

salida de relé segun se requiera antes de utilizar la I6gica de relé.

» CROWCON
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Tabla 14: Propiedades configurables de la l6gica de relé

Propiedad Configuracién
Evento de conexion dg Un evento de caxion de detector puede ser cualquiera de los
detector (8 por siete siguientes: Alarm 1 (Alarma 1), Alarm 2 (Alarma 2), Alar
detector) 3 (Alarma 3), Inhibit (Inhibir), Fault (Fallo), High Information

(Informacion alta), Low Information (Informacion baja) (cuand
esta configuradoalesta manera para las regiones High (Alta) y
Low (Baja) de un detector de2D mA.

Conexiones del sistem| El evento de fallo del sistema y el evento de sirena del sistem
(8 para fallo del pueden conectarse a un relé.
sistema y 8 para sireng
del sistema)

Recuento de votos de | El recuento de votos para el relé es el nUmero de eventos
relé dedicados (eventos de detectores y eventos de sistema) que
ocurrir para disparar el relé. Por ejemplo, si se han seleccion:
tres eventos de detector para el retérecuento de votos de 1
significa que cualquiera de los eventos disparara el relé.

Los detectores de fuego generaran Alarmas 1, 2 y 3 en un evento de fuego.
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En VortexPC, para cada relé, seleccione los detectores y los eventos correspondientedadpsopél
sistema que dispararan el relé.

4.6 El modulo de visualizacion

4.6.1 Funciones del médulo de visualizacion

Vortex, Vortex Rack y Vortex Panel incluyen un mddulo de visualizaciéon que en funcionamiento

normal proporciona una muestra de las entradas detaete y comunica el estado actual del sistema.
También permite al usuario local el control de sistemas mediante un conjunto de pulsadores, siete en la
parte posterior y cinco en la delantera. Consulte las Figuras 9 y 10.

fel o

D000000)e :
e B o ww me me: ped | "
@) [ ] O

CONECTOR DE CAF
CINTA (A)

Figura 9: Parte trasera del modulo de visualizacion
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£ g Figura 10: Parte delantera del mddulo
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En Vortex y Vortex Panel el moédulo de visualizacion estd montado en la puerta de la caja. En Vortex
Rack, el m- dul o de visualizaci-n est88 montado en
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4.6.2

34

hay médulo de visualizacion y laomitorizacion puede realizarse utilizando el puerto RS485 del

modulo controlador

El mddulo de visualizacion muestra el estado de cada canal. Si se detecta alguna condicion de alarma

de nodos (consulte la seccion 4.2).

o fallo, el LED relevante se encigmen el médulo de visualizacién. Segun la configuracion del

sistema, la sirena interna del médulo controlador de nodos emite un sonido y se activa cualquier relé

reasignado.

A continuacion pueden encontrarse detalles de las caracteristicas del médsimlizaeion. El tipo
de entrada monitorizado en cada canal puede ser indicado en la parte delantera del modulo de
visualizacion por una etiqueta situada sobre los LEDs para ese canal.

Caracteristicas del médulo de visualizacion

Tabla 15: Caracteristicas del médulo de visualizacion

Las letras entre paréntesis se refieren a la Figura 9 y la Figura 10.

Caracteristica

Descripcion

Conector de cable
cinta @A)

Este conector acepta el cable cinta que conecta la pantalla al médulo dontiela|
nodos.

LED de fallo del
sistemaB)

El LED amarillo indica un fallo de sistema detectado. El fallo especifico se indi
los LEDs del médulo controlador de nodos; consulte la seccion 6. 4. 3.

LED de corriente
correcta C)

Este LED proporcionaxformacién sobre el estado de los diversos sistemas de
corriente. Para el cédigo, consulte la seccion 6. 4. 2.

LEDs de inhibicion
de zonal, Ey J)

LED amarillo para cada zona (juego de canales en un médulo de entrada de ¢
cuadruple). Indica que lBona, o un canal de la zona, estéa inhibido en ese mom

LED de retencion

(F)

Cuando el LED verde esta encendido continuamente, indica que el boton HOL
(RETENER) ha sido utilizado para retener el canal actual.

Cuando este LED deasltaerlmaa, o .i nAddhioccaa AR
muestra el canal (o el primero o mas de un canal) que se ha puesto en alarma

LED de prueba de
canal G)

Cuando el LED amarillo destella, indica que el sistema esta en modo de pruel
canal (seccion 7. 4).

LEDs de imlicacién
de unidadesH)

Indica cuales son las unidades de la lectura mostrada en ese momento.

Lectura ()

La lectura del canal indicada en ese momento por la pantalla de canal. El nin
muestra de color rojo en una pantalla de 7 segmentos. Esttedet®ejunto con la
indicacién de unidades. Para la utilizacion de esta pantalla en modo de pruebq
canal, consulte la seccién 7.4.

NUmero de canal

(K)

Una pantalla de 7 segmentos verde que normalmente muestra el nimero del ¢
mostrado en ese momerttos otros canales se monitorizan continuamente
independientemente de esta pantalla.) Para la utilizacién de esta pantalla en n
prueba de canal, consulte la seccién 7.4.

LEDs de Alarma 1

LEDs rojos para cada canal. End&los cuando se alcanza el nivel de alarma en

» CROWCON

Edicién 6 de Marzo de 2009



Manual de Vortex

Informacion técnica

Caracteristica

Descripcién

y Alarma 2 de
canal L y M)

canal. Cuando se produce la condicién de alarma, el LED destella. Cuando se
el botén ACCEPT/RESET (ACEPTAR/RESTAURAR), el LED se apaga si la
condicién de alarma se elimina. Si la condicién de alarmant@ existiendo,
aparece encendida continuamente.

LEDs de fallo de
canal )

LED amarillo para cada canal. Encendidos cuando se detecta un fallo en el cg
Cuando ocurre un fallo, el LED destella. Cuando se pulsa el boton ACCEPT/R
(ACEPTAR/RESTAURR), el LED se apaga si el fallo se elimina. Si el fallo
continla existiendo, aparece encendida continuamente.

Boton HOLD ¢)
(RETENER ¢))

En la parte delantera del médulo. Pulselo para retener la pantalla en el canal &
También se utiliza para reciula pantalla de lectura en modo de prueba de cang
(seccion 7. 4).

Boton STEP (+)
(PASO (+))

En la parte delantera del médulo. Pulselo para que la pantalla pase al canal si
Solo funciona cuando se ha seleccionado HOLD (RETENER). Tambiéniza util
para reducir la pantalla de lectura en modo de prueba de canal (seccién 7. 4).

Boton RUN
(EJECUTAR)

En la parte delantera del médulo. Pulselo o bien para iniciar un ciclado a travé
los canales después de que se ha seleccionado HOLD (RETENER) terpanar
el modo de prueba de canal.

Botén
ACCEPT/RESET
(ACEPTAR/REST
AURAR)

En la parte delantera del médulo. Pulselo para informar a Vortex que ha notad
ha ocurrido una condicién de alarma o fallo. Pulsando este botdn se silencia Ig
interma. Si la condicién de alarma ha sido eliminada, se apaga cualquier LED r,
amarillo en la pantalla de estado de canal.
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Boton LAMP
TEST (PRUEBA
DE LAMPARA)

En la parte delantera del médulo. Pulselo para probar todos los LEDs del méd
visualizaciény el modulo controlador de nodos. Consulte la seccion 7.5.

Boton CHANNEL
TEST (PRUEBA

En la parte trasera del modulo. Después de que se ha utilizado el boton HOLL
(RETENER) para seleccionar un canal, utilice el botdon Channel Test (Prueba

DE CANAL) cand) para mostrar niveles de alarma (seccién 7.4) o para ajuste a cero y calik
(secciones 3.8 y 7.3). Este boton puede inhabilitarse utilizando VortexPC.

Boton PEAK En la parte trasera del moédulo. Utilizado paahbracion de retencion pico (seccig

HOLD CAL 7.3). Puede inhabilitarse utilizando VortexPC.

(CALIBRACION

RETENCION

PICO)

Botén CAL En la parte trasera del médulo. Utilizado para la calibracién (secciones 3.8y 7

(CALIBRACION) |Puede inhabilitarse utilizando VortexPC.

Botén ZERO En la parte trasera del modulo. Utilizado para el ajuste a cero (secciones 3.8y

(CERO) Puede inhabilitarse utilizando VortexPC.

Botones ZONE
INHIBIT
(INHIBICION DE
ZONA)

En la parte trasera del médulo, un botén para cada zona. Se utiliza para impe
los relés de salida correspondientes sean activados durante la prueba o la cal
(secciones 3.8, 7.3y 7.4). VortexPC puede utilizarse para inhibir canales
individuales.

Nota: Incluso en la condicién de inhibicién, los LEDs de alarma del médulo de

visualizacion se disparan si ocurren alarmas.
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4.7 Mdodulo de monitorizacidon de corriente

4.7.1 Funciones del M6édulo de monitorizacién de corriente

El médulo de monitorizacién de corriente se muestra en la Figura 11, pagina 35. El modulo de
monitorizacion de corrientes una pieza estandar del sistema Vortex.

Nota: para sistemas Vortex Rack, Vortex Panel y Vortex DIN multiples suministrados por Crowcon,
el modulo de monitorizacion de corriente ha sido sustituido por un solo sistema de gestién de
corriente, que satisfades requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) y la directiva de baja
tension.

Si hay instaladas pilas de respaldo y se interrumpe la fuente de alimentacién de CA principal, el

sistema pasa automaticamente a funcionamiento con pilas de r&édav@érdida de corriente

continla, la pila se desconecta del sistema para impedir que se descargue excesivamente y se dafie de
forma permanente.

<

g Las caracteristicas principales del médulo de monitorizacion de corriente se detallan en la Tabla 16..
Ll
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Q

Q

<§( ENTRADA DE ENTRADA

o RED ELECTRICA DE CC PILA
Q GV (8) ©)
z

FUSIBLES
©)

|

LED VERDE
O]

DEROWCON

Caution: Disconnect

supply vottage before
removing cover.

110-120V 60Hz 16A

220-240V 50Hz 32A

2030V 58 =
Nominally 24¥) ==~

©
CONEXIONES Power Monitoring Module D

®»

CONECTOR DE
CABLE CINTA
©

TERMINALES DE
: =B ] SALIDA DE RELE

24V £V DC VT === (J)

CONECTORES DE
TIERRATP1Y TP2_|
(H)

@@\@

o

SALIDADE CC  TERMINALES DE
0} SALIDA DE CC
ADICIONALES
K)
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Tabla 16: Caracteristicas del médulo de monitorizacién de corriente

Las letras se refieren a las etiquetas de la Figura 11, pag. 35.

Red eléctrica
(conectao) (A)

Entrada de alimentacién de la red, cuando la unidad de fuente d
alimentacién esta instalada. Su nominal es 29,5V, 150 W, con
entrada de 13020 V 6 220 1 230 VCA (conmutada),-60 Hz.

Entrada de 24 VCC
(B)

Si se especifica una fuente de alimeitta externa de 24 VCC, no
hay instalada una unidad de alimentacion de la red. Debe
proporcionarse un suministro eléctrico de3¥0VCC con fusible de
5 A. El médulo de monitorizacion de corriente incluye filtraciéon d
24 V. Debe asegurarse de que laiente de 24 VCC sea adecuadg
para utilizarse con Vortex.

Si se espera que pilas internas se carguen con alimentacion de (
externa, la corriente de alimentacion debe tener un voltaje minim
29,0 V.

Pila (conector) )

Conexion a pilas de respaldo. Colts la seccién 4.7.4.

F 5A (dos fusibles)
(D)

El fusible inferior esta conectado a las pilas (si estan instaladas)
fusible superior esta conectado a la salida de CC o a la alimenta
de laredy la entrada de 24 VCC (elemento B).

(conexiones)K)

LE verde E) Esb indica que hay entrada de CC a la placa de monitorizacion ¢
corriente, o bien desde la unidad de alimentacion de red o desde
entrada de CC (elemento B).

LK1y LK2 LK1 debe estar instalada si el sistema no tiene instaladas pilas d

reserva. Si no hay instalada ni conexion ni pilas, habra siempre
presente un fallo de estado de corriente.

Si el sistema va a alimentarse sin una fuente de alimentacion ext
LK2 puede cortocircuitarse para permitir que el sistema sea
alimentado por piscompletamente cargadas.

Conector de cable
cinta G)

Esto conecta con el médulo controlador de nodos seccion 4.2) y
mdédulo de visualizacién (si esta instalado).

Conexiones a tierra
TP1yTP2H)

Cuando se suministra Vortex en la caja estandar, seistracon la
caja aislada de 0 V y la conexion a tierra puesta a TP2. Esta con
se requiere para sistemas en las que 0 V est4 aislada de la caja|
sistema requiere que se conecte 0V a la caja, mueva el hilo de
conexion a TP1. Para mas detallebrs la conexion a tierra, consul
el Apéndice F.

Salida de CC

Esta es la salida del médulo de monitorizacién de corriente para
conectar con el conjunto de bus, consulte la seccién 4.3

Salida de CC/relé de
fallo de alimentacion
de red juego de 3
conexones en
extremo izquierdo
de J)

Esto indica el estado de la entrada de CC al médulo de
monitorizacién de corriente. Esta entrada viene o bien de una un
de alimentacion de red o de terminales de entrada de 24 VCC.
Normalmente el relé esta energizadseydesenergiza cuando la
entrada de CC esta ausente.
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Salida de relé Las pilas deben protegerse contra descargas profundas, ya que
(desconexién) de pilg causan dafios permanentes que a la larga reducen laivibkalat
(juego de 3 vida. Si el voltaje del terminal de la pila desciende por debajo de
conexiones en centrc V, este relé se dispara. Desconecta la corriente de la pila al rest
de J sistema Vortex. Normalmente esta energizado hasta que el volta
desciende por debajo del umbral, ysgoreconecta hasta que el
voltaje del terminal de la pila se recarga a alrededor de 26 V.

Salida de relé de pila] Este relé indica cuando el voltaje del terminal de la pila desciend

baja {uego de 3 debajo de 22 Mp cual muestra que la pila esta casi agotada.
conexiones en Normalmente esta energizado hasta que el voltaje desciende po
extremo derecho de | debajo del umbral, y no se reconecta hasta que el voltaje del ter
J) de la pila se recarga a alrededor de 26 V.

Salida de 24 VCC Hay cuatro salidas con fusibles electrénicos de 500 mA que pue
(conectores)K) utilizarse para alimentar equipo auxiliar y utilizarse junto con los
moédulos de relé para actuar alarmas sonoras/visuales. Esas sali
son de 129 V y dependen en la entrada de CC, waa caida de
0,6-0,7 V. Tipicamente esto produce 28,5 V.

4.7.2 Retirada del conjunto de cable de 5 vias
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Con el médulo de monitorizacién de corriente aislado del sistema, retire los 4 tornillos de cada esquina
de la cubierta del médulo de monitorizacion deieote y retire la cubierta de la PCB (tarjeta de

circuitos impresos). Desconecte la cabecera del cable de 5 vias de la PCB. Vuelva a instalar la PCB
del médulo de monitorizacion de corriente en la cubierta.

4.7.3 Montaje del médulo de monitorizacién de corriente en un carril DIN

El médulo de monitorizacion de corriente puede montarse en un carril DIN utilizando la placa
adaptadora y los clips suministrados, esto no es aplicable en Vortex.

Atornille la placa adaptadora a los clips en la orientacion requeridau&@seatornille el médulo de

monitorizacién de corriente a la placa adaptadora, consulte la Figura 12. Presione los clips contra el
carril DIN hasta que se acoplen haciendo un chasquido.
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PLACA ADAPTADO

CARRIL DIt

Figura 12: Soportes de montaje Hernativos para el médulo de monitorizacién de corriente

4.7.4 Pilas derespaldo

El médulo de monitorizacion de corriente es capaz de cargar y monitorizar dos pilas dagtiomo
selladas de 12 V, 2 AH, 0,25 A conectadas en serie para producir 24 VC@ehittade

alimentacion de CA principal se interrumpe, el sistema pasa automaticamente a funcionamiento con
pilas de reserva, lo cual es indicado en el LED de estado de corriente, en el mddulo de visualizacion.
Si la pérdida de corriente continla, la pgadesconecta del sistema para impedir que se descargue
excesivamente y se dafie de forma permanente.
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4.7.5

40

En la caja estandar de Vortex estas pilas estdn montadas detras del médulo de monitorizacion de
corriente. Hay un fusible en linea de 10 A entre las das pituadas detras del médulo de
monitorizacion de corriente. Para obtener instrucciones sobre como cambiar estas pilas, consulte la
seccion 7.9.

Pueden suministrarse pilas de mayor tamafio o sistemas de alimentacién de respaldo externos e
instalarse de aerdo con los requisitos, los cuales no se cubren en este manual. Para mas informacién,
consulte la hoja de especificaciones suministrada con el sistema.

NOTA Cuando se utilizan fuentes de alimentacion de CC externas, deben conectarse a través de la
conexodn de entrada de CGlO la entrada de pila.

Fallo de corriente

Si se produce un fallo de corriente total, todos los datos de configuracién del sistema son protegidos
por una memoria no volatil RAM ferroeléctrica (FRAM) situada en el modulo controlacdtardies.
Los datos registrados no estan protegidos y se pierden.

El estado de la corriente es mostrado por el LED Power Healthy (Corriente correcta) situado en el
mddulo de visualizacién, si est4 instalado.

Los detectores tienen un tiempo de calentamierdaadi la corriente se conecta inicialmente o se

reconecta después de un corte de corriente. Durante este periodo, es posible que las sefiales del
detector no sean fiables.
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5 INFORMACION TECNICA: DISPOSITIVOS DE
CAMPO

5.1 Informacion general
Este capitulo cdiene informacién detallada sobre el uso de dispositivos de campo (detectores y
alarmas sonoras y visibles) con Vortex. Quizas necesite consultarlo durante la instalacion,
configuraciéon o mantenimiento del sistema Vortex.

Si simplemente utiliza Vortex pamaonitorizar y responder a alarmas, no es necesario leer este
capitulo. Consulte el capitulo Buncionamiento

5.2 Detectores de gas

5.2.1 Ubicacion de los detectores de gas

No hay reglas que dicten la ubicacion de los detectores. Sin embargo, puede obtentas®orien
considerable de:
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e BS 6959:1988, codigo de practica estandar britanico para la seleccion, instalacion, uso y
mantenimiento de aparatos para la deteccién y medicién de gases combustibles.

e BS EN50073:1999, guia para la seleccién, uso y mantenimieajoadatos para la deteccion y
medicién de gases combustibles.

Pueden utilizarse cédigos de practicas similares de otros paises si es aplicable. Ademas, ciertos
organismos reguladores publican especificaciones que dan requisitos de deteccion de gas minimo
para aplicaciones especificas.

El detector debe montarse donde sea mas probable la presencia de gas. Deben observarse los puntos
siguientes cuando se ubiquen detectores de gas:

e Para detectar gases mas ligeros que el aire, por ejemplo, metano, losetettion montarse a
un nivel alto. Crowcon recomienda el uso de un cono colector.

e Para detectar gases mas pesados que el aire, por ejemplo, butano, los detectores deben montarse
a un nivel bajo. Para mas detalles contacte con Crowcon.

e Para detectar gasde peso similar al aire, por ejemplo, sulfuro de hidrégeno, los detectores
deben montarse a la altura de la respiracion normal.

e El montaje de detectores de oxigeno requiere conocimiento del gas que desplaza al oxigeno. Por
ejemplo, el didxido de carbono ess pesado que el aire y desplaza el oxigeno a una altura mas
baja. Bajo estas circunstancias, los detectores de oxigeno deben colocarse cerca del nivel del
suelo.
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e  Cuando se ubican detectores, considere el posible dafio causado por eventos naturaes como |
lluvia o las inundaciones. Para detectores montados en el exterior, Crowcon recomienda el uso de
tapas impermeables o deflectores de espuma.

e Considere la facilidad de acceso para pruebas y servicios funcionales.

e Considere cémo el gas de escape puedgodarse debido a corrientes de aire naturales o
forzadas. Monte los detectores en conductos de ventilacién si es apropiado.

e Considere las condiciones de proceso. Los gases que normalmente son mas pesados que el aire,
pero son emitidos desde una linea dEeso que tiene una temperatura alta y/o esta bajo
presion, pueden subir en lugar de bajar.

La colocacion de los sensores debe decidirse siguiendo la asesoria de expertos con conocimiento
especializado de la dispersion de gas, expertos con conocimébisistdma de la planta y equipo de
proceso en cuestion, y personal de seguridad e ingeribdeuerdo sobre las ubicaciones de los
sensores debe registrarseCrowcon tendra mucho gusto en asistir en la seleccidn y ubicacion de los
detectores de gas.

5.3 Detectores de fuego

42

Solo puede instalarse un bucle de fuego en cada médulo de entrada de canal cuadruple, y éste sélo
puede conectarse al primer canal de entrada. Pueden utilizarse hasta 20 detectores, por ejemplo,
Apollo Serie 60, en el mismo bucle en cuéég momento. El bucle de fuego también puede admitir

otros dispositivos conmutados como puntos de llamada manual. Los dispositivos en el bucle pueden
ser mixtos siempre y cuando sus caracteristicas eléctricas sean compatibles y las normas de control de
incendios lo permitan.

Todos los bucles de fuego requieren que se instale una resistencia de fin de linea de 1,8 Kohmios (R
en la Figura 13). Simples dispositivos de conmutacién como los puntos de llamada manual requieren
una resistencia serie de 470 ohsn(B,, en la Figura 13).

Un circuito de detector de fuego puede ser representado por un circuito equivalente de un conmutador
funcionando en series con una resistencia de seng@n (R Figura 13).
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Figura 13: Represeracion de un circuito de deteccién de fuego

Cuando no hay ningun detector en estado de alarma (todos los interruptores abiertos), una pequefid
corriente fluye en el circuito a través de una resistencia de fin de lipe&i(@urre un fallo de cable

de catocircuito o circuito abierto, la corriente del bucle aumenta o desciende. El médulo de entrada
de canal cuadruple detecta esto y se inicia una alarma.

DISPOSITIVOS DE CAMPO

Si se detecta un fuego (o bien el interruptor del detector de fuego se cierra o el punto de llamada es
activado), la corriente que fluye en el bucle cambia. El médulo de entrada de canal cuadruple detecta
esto y se inicia una alarma.

La Figura 18 del Apéndice 18 muestra las conexiones eléctricas a realizar en el médulo de entrada de
canal cuadruple. Paratelmer informacion esencial sobre la conexion a tierra, consulte el Apéndice F.

5.3.1 Ubicacién de los detectores de fuego
A este manual no le incumbe describir los reglamentos y normativas que regulan la instalacion de
equipo de deteccion de fuego. Antes de spimstale el equipo de deteccién de fuego debe obtenerse
asistencia y guia del organismo regulador del pais pertinente.

Puede obtenerse mas asesoria de Crowcon, si se requiere.

5.4 Conexiones para alarmas sonoras/visuales
Vortex puede actuar alarmas songragsuales a través de cualesquiera salidas de relé. Cualquier
dispositivo de campo de 2029,5 V (hasta un maximo de 500 mA) puede ser alimentado por las

salidas de CC dedicadas del médulo de monitorizacion de corriente.

Para obtener informacion eseri@abre la conexion a tierra, consulte el Apéndice F. Para obtener
asistencia adicional, contacte con Crowcon.
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6 FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

6.1 Informacién general

En esta seccion se describe el uso del sistema Vortex para monitorizacion, y la visualizacion de fallos
y alamas.

El estado del sistema puede monitorizarse mediante el médulo de visualizaciéon o a través de un
sistema externo utilizando los puertos de comunicaciones digitales, por ejemplo, un sistema de control
distribuido (DCS- Distributed Control System). Laformacién aqui presentada se refiere

principalmente al médulo de visualizacién Vortex.

El funcionamiento de la sirena y los relés depende de la configuracién de la légica de relé (seccion 4.
5. 3). Los detalles de los sistemas configurados por Crowatemnsen la hoja de especificaciones.

Para obtener detalles completos de las pantallas y controles del médulo de visualizacién, consulte la
seccion 4.6.

6.2 Monitorizacion con el médulo de visualizacion

En funcionamiento normal, todos los LEDs de la pantallestiedo de canal estan apagados. El

sistema cicla a través de los canales, mostrando todas las lecturas de canales sucesivamente durante
tres segundos. El nimero del canal aparece de color verde y la lectura del canal aparece de color rojo.
Las unidades deoncentracion aparecen junto al LED verde encendido situado a la derecha de la
pantalla de lectura.

Para un detector de gas, la concentracién se muestra como %LEL (porcentaje de limite explosivo
inferior), %VOL (porcentaje por volumen) o PPM (partes piiom). Estas unidades pueden
configurarse en VortexPC.

NOTA: La deteccién ocurre en todos los canales en todo momenta pantalla muestra una vista
de la lectura de un canal particular. El canal no es afectado por esta operacion.

Para un detector de fuggaparece una hilera de rayitas en la pantalla de lectura cuando aparece el
canal en cuestién y no hay una condicion de alerta. La palabra FIRE (FUEGO) aparece iluminada en
el LED verde situado a la derecha de la pantalla de lectura.

Para parar el cicladatravés de los canales y retener la lectura de un canal particular, pulse el boton
HOLD (RETENER) cuando aparece el canal. Mientras el canal esta retenido, el LED verde situado
junto al botén HOLD esta encendido.

Mientras la lectura de la pantalla séeee, puede pasar a otro canal pulsando el botén STEP (PASO)
hasta que aparece el canal deseado.

Para volver a la pantalla de ciclado, pulse el boton RUN (EJECUTAR). EI LED HOLD se apaga.

} CROWCON Edicién 6 de Marzo de 2009 45



o
—
Z
u
=
<
Z
@)
o
P
=
L

Funcionamiento Manual de Vortex

6.3 Condiciones y fallos de alarma

6.3.1

6.3.2

46

Moédulo de visualizacién

Si cualquiercanal detecta una condicion de Alarma 1 o Alarma 2, el LED correspondiente para ese
canal destella en el mddulo de visualizacién. La Alarma 3 no activa LEDs.

Al mismo tiempo, la pantalla de canal muestra la lectura del canal afectado. (A esto se le llama

AfRetenci-n de muestra de alarmao y puede desacti

junto al botén Hold (Retener) destella para indicar que la muestra de alarma se retiene en este canal. Si
ocurren alarmas en més canales, sus LEDs rojos agsdladtellan en la pantalla de estado de canal,

pero la pantalla de canal sigue en el primer canal en el que ocurrié la alarma. De esta forma, es posible
determinar el primer el primer canal en el que ocurrié una alarma. Esto puede ayudar a localizar la
causa del problema.

Si |l a alarma sido disparada por un detector de
(Fuego).

Si algun canal detecta una condicién de fallo, el LED de fallo amarillo para ese canal destella en el
maodulo de visualizacion la lectura de canal muestra el codigo de fallo detectado, (seccion 6.4.1)

Para confirmar que ha visto la alarma o fallo, pulse el botén ACCEPT/RESET
(ACEPTAR/RESTAURAR). Si la condicién de alarma ya ha sido eliminada, el LED se apaga. Si la
condicion dealarma continla, el LED deja de parpadear y permanece encendido. Cuando la condicion
de alarma ha sido eliminada, pulse el boton ACCEPT/RESET (ACEPTAR/RESTAURAR) para
apagar el LED.

Alarmay relés internos

Los niveles de alarma 1 y 2 y los fallos actil@sirena interna y pueden activar relés segun la
configuracion de la I6gica de relé (seccion 4.5.3). La Alarma 3 no activa la sirena, pero puede
configurarse para actuar relés.

Para silenciar la alarma sonora, pulse el botén ACCEPT/RESET (ACEPTAR/RESTRAURSS
relés de alarma pueden restaurarse, segun la configuracién de la l6gica de relé.

En canales de fuego, al pulsarse el boton ACCEPT/RESET (ACEPTAR/RESTAURAR) se retira la
corriente del bucle de fuego para intentar restaurar detectores de fuegofigamchados.

La sirena interna también sonara a una frecuencia mucho menor durante la restauracion del detector de

fuego y el tiempo de estabilizacion (consulte la seccion 4.2) después del uso del botén
ACCEPT/RESET (ACEPTAR/RESTAURAR).

Edicién 6 de Marzo de 2009 } CROWCON



Manual de Vortex Funcionamiento

6.4 Mensajes de error

6.4.1 Fallos de canal

FUNCIONAMIENTO

Vortex puede detectar y mostrar fallos relacionados con problemas comunes en detectores tanto dg
como de fuego. En el médulo de visualizacién estos fallos aparecen como cédigos en la pantalla de
lectura.

Tabla 17: Lista de fallos de canal

Cédigo Descripcioén de fallo

E Eso aparece cuando se esta eliminando una condicion de fallo. Es sustituid
lectura normal en unos segundos.

EO01 Fallo de acceso a canal. Ha ocurrido un problema con las comunicaciones €
mddulo controlador de nodos y el médulo de entrada de canal cuadruple.

Compruebe que todos los mddulos de entrada de canal cuadruple estén
configurados con las direcciones correctas.

E002 Todas las entradas estan inhabilitadas. Restaure las entratasd# con las
especificaciones del sistema antes de dejar el sistema en funcionamiento ng

EO006 Fallo de valor inferior a la gama (circuito abierto). La corriente ha descendid
debajo de 1 mA para entradas de detector de gas, y por debaijetiden
circuito abierto para entradas de fuego.

Compruebe si hay fallos de circuito abierto o cableado que causen corrientg
bucle anormalmente bajas en el cableado del detector.

EO007 Fallo de valor superior a la gama (cortocircuito). La corriensupsrior a 23,5
mMA para entradas de detector de gas, y superior al valor de cortocircuito
programado para entradas de fuego.

Compruebe si hay fallos de cortocircuito o cableado que causen corrientes
bucle anormalmente altas en el cableado del detector.

E008 Fallo de cero. Esto ocurre solamente en modo de prueba de canal (seccion
valor de la entrada es demasiado distinto de 4mA como para permitir

compensacion de escala. La entrada debe ser entre 3,5 y 4,5 mA. Comprue|
salida del detector ooun instrumento medidor.

E009 Fallo de escala. Esto ocurre solamente en modo de prueba de canal (seccid
El valor de la entrada es demasiado distinto del valor esperado como para [
compensacion de escala. Compruebe la salida del detecton @ustrumento
medidor. Compruebe que el detector ha sido calibrado correctamente y que
configurado la gama correcta.
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6.4.2 Estado de la corriente

Hay un LED Power Healthy (Corriente correcta) en el médulo de visualizacién, que proporciona
informaciéon sbre el estado de los diversos sistemas de corriente.
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Tabla 18: Lista de cédigos del LED de estado de corriente

Cadigo Descripcidn de fallo

Verde sin destellar | La alimentacion de la red es buena y el nivel de la pila

bueno.
Verde que destella | La alimentacion de la red es buena pero el nivel de la
rapidamente es bajo.
Amarillo sin La alimentacion de la red ha fallado pero el nivel de la
destellar es bueno.
Amarillo que El nivel de la pila es bajp la alimentacion de la red esta
destella desconectada.
rapidamente
Amarillo que La pila esta descargada, desconectada o es defectuos
destella lentamente| estd desconectada para proteccion contra descarga
profunda.
Apagado Fallo completo de corriente o el médulo de moiteion

de corriente no puede accederse en el bus.
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6.4.3 Fallos del sistema.

Hay varios fallos del sistema que son indicados por el LED System Fault (Fallo del sistema) en el
moédulo de visualizacién. Los LEDs de fallos del médulo controlador de nodos iedlieanr de
sistema que ha ocurrido utilizando un cddigo binario.

Tabla 19: Lista de cdodigos de fallos de LED de mddulo controlador de nodos

0 = encendido? = apagado

Cédigo Descripcion de fallo

k1 Fallo de pila.

e La pila esta muy descargada o desconectada. Reconecte 0

S la pila. Si no hay una pila instalada, compruebe que la conexi
LK1 del mddulo de monitorizacion de corrientéderealizada.

2 | 1 | Fallo de integridad de datos de la memoria FRAM

% Problema del médulo controlador de nodos. Contacte con

0 Crowcon.

2 | 2 | Fallo de bus interno.

0 Problema con el cable cinta entre el mddulo de visualizacion,

S controlador de nodosgl médulo de monitorizacion de corriente
Compruebe que el cable cinta esta conectado e intacto. Si el
problema continda, contacte con Crowcon.

2 | 3 | Fallo de acceso a médulo de visualizacion.

9 Compruebe la conexion entre el médulo controlador de npdbs

0 médulo de visualizacion. Si el problema continda, contacte cg
Crowcon.

0 | 4 | Fallo de acceso a médulo de monitorizacion de corriente.

ompruebe la conexion entre el médulo controlador de nodog

e c be | tre el médulo controlador de nod

£l moédulo de monitorizacién de corriente. Si edlgiema continda,
contacte con Crowcon.

0 |5 | Fallo de bus externo.

% Compruebe que todos los mddulos estan situados correctamé

0 en el rail bus. Si el problema continda, contacte con Crowcon

0 |6 Ningun fallo

0

£l
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Cadigo Descripcion de fallo
O | 7 | Fallo de bus externo.
g Compriebe que todos los médulos estan situados correctame

en el rail bus. Si el problema continia, contacte con Crowcon
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7 MANTENIMIENTO

7.1 Pruebas funcionales del detector

Crowcon recomienda que compruebe los detectores de forma rutinaria pasaegurarse de gua
calibracién y el funcionamiento son correctos.

Para detectores de gas, las cabezas requieren recalibrarse por menos cada 6 meses. Los detectord
fuego deben probarse cada 3 a 6 meses. Los procedimientos in situ pueden requerir pruebas mas
frecuents.
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Para obtener instrucciones detalladas sobre las pruebas funcionales rutinarias de los detectores,
consulte las instrucciones relevantes de instalacién, funcionamiento y mantenimiento suministradas
con cada detector.

7.2 Inhibicién de la entrada

Frecuentemer, durante la calibracién (secciones 3.8 'y 7.3) o la prueba de canal (seccion 7.4) es
necesario inhibir las entradas para que los relés no se disparen.

Utilizando el médulo de visualizacion, puede inhibirse una zona (un grupo de cuatro canales de un
médub de entrada de canal cuadruple) usando el botén ZONE INHIBIT (INHIBICION DE ZONA)
situado en la parte trasera del médulo visualizacién. Para volver a poner la zona en funcionamiento
normal, pulse otra vez el boton ZONE INHIBIT (INHIBICION DE ZONA).

Utilizando VortexPC, puede inhibir canales individuales. Consulte la ayuda de VortexPC

Cuando se inhibe una zona o canal, cualquier condicién de alarma detectada en el mismo no se
transmite a los relés. EI LED ZONE INHIBIT esta encendido si la zona o cuatquiardentro de la
zona esté inhibido.

7.3 Recalibraciéon de Vortex

Normalmente Vortex no requiere recalibracién. Debe realizarse calibracion siempre que ocurra lo
siguiente:

e se cambie un detector

e se aflada un nuevo detector

e se cambien ciertos modulos, consldtseccion 7.7.

En otros casos, quizas desee realizar una recalibracion como comprobacién de seguridad.

Las instrucciones siguientes son para el modulo de visualizacion. Si esta utilizando VortexPC, el

software tiene asistentes de puesta a cero y calilorgcie le permitiran realizar la calibracién con
facilidad.
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Para calibrar el Vortex con un nuevo detector, consulte la seccidn 3.8. Puede utilizarse un
procedimiento mas simple para la recalibracion o cuando se ha cambiado un detector. La funcién

PEAK HOLD CAL (CALIBRACION RETENCION PICO) proporciona una capacidad de calibracion

por una persona. Vortex tiene una ubicacion de memoria para cada uno de sus doce canales de entrada.
Estas memorias almacenan el valor mas alto visto en cada canal.

El ajuste a cer debe realizarse siempre antes de la calibracion.

1. Para un nuevo detector, en primer lugar calibrelo. Para el procedimiento de calibracion, consulte
las instrucciones relevantes de instalacion, funcionamiento y mantenimiento suministradas con el
detector.

2. Inhiba el canal pulsando el boton ZONE INHIBIT (INHIBICION DE ZONA) situado en la parte
trasera del modulo de visualizacion.

La calibracién puede realizarse sin inhibir el canal, pero los relés y alarmas sonoras y visuales
asociadas pueden dispararse.

3. Aseglrese de que la lectura del detector asociado muestre nivel cero (4 mA para un detector de
gas):

e Para un detector de oxigeno, el sensor debe desconectarse del amplificador de corriente en la
cabeza del detector.

e Para otros detectores de gas, el deteabe @star en aire mavil libre.

e Para un detector de fuego, el conector de corriente de bucle de fuego debe desconectarse del
moédulo de entrada de canal cuadruple.

4. Utilizando los botones HOLD (RETENER) Y STEP (PASO), seleccione el canal a ajustar.

Cuando Igpantalla esté retenida en el canal apropiado, pulse el botén CHANNEL TEST
(PRUEBA DE CANAL) en el interior del médulo de visualizacién. La pantalla debe demostrar
GL para un detector de gas o FL para un detector de fuego, y la lectura del nivel det detect
(ésta debe ser aproximadamente cero).

6. Pulse el botén ZERO (CERO). La lectura de la pantalla debe ser 0.

Si hay un fallo E008, indica que la sefal de entrada esta demasiado lejos del nivel de cero
nominal como para permitir compensacién. Compruebe lqletector esta cableado
correctamente y que el ajuste del interruptor del médulo de entrada de canal cuadruple es
correcto.

7. Siel ajuste a cero tuvo éxito, reconecte el sensor (para detectores de oxigeno solamente) o
conector (para detectores de fueglasente).

8. Con el Vortex no en modo de prueba de canal, pulse PEAK HOLD CAL (CALIBRACION
RETENCION PICO) para borrar la memoria.

9. Para un detector de oxigeno, exponga el detector a aire movil libre. Asegurese de que la pantalla
muestra GL y la altura de nivde gas actual. Permita que esta lectura se estabilice.

Para otros detectores de gas, aplique gas de calibracion al detector (normalmente en un valor a
mitad de la escala, pero debe ser un valor mayor que el 20% de la escala completa). Permita
tiempo suiciente para que el detector se estabilice (tipicamente dos minutos). Compruebe que el
madulo de visualizacion muestra GL y la lectura del nivel de gas en curso. Permita que esta
lectura se estabilice.

Para un detector de fuego, conecte un amperimetircaito de canal. Asegurese de que la

52 Edicién 6 de Marzo de 2009 } CROWCON



Manual de Vortex Mantenimiento

pantalla muestra FL y utiliza un punto de llamada manual. Si el circuito no tiene un punto de
llamada manual, ponga un detector en estado de alarma utilizando un bote de humo.

10. Pulse el boton PEAK HOLD CAL (CALIBRACIONRETENCION PICO).

11. Utilice los botone$ (HOLD) (RETENER) y + (STEP) (PASO) para ajustar la pantalla de
lectura a la lectura correcta:

e Para un detector de oxigeno en aire mavil libre, calibrelo a una lectura de 20,9% Vol.
e Para otros detectores de gas, éstee ser el nivel para el gas de calibracién aplicado.
e Para otros dispositivos de2® mA, éste debe ser el nivel para la condicién aplicada.

e Para un detector de fuego, debe ser la misma lectura que la del amperimetro en el circuito.

MANTENIMIENTO

12. Pulse ACCEPT/RESE(ACEPTAR/RESTAURAR). La pantalla debe mostrar la concentracion
del gas de calibracion (para un detector de gas) o la corriente en mA (para un detector de fueg

13. Si hay un fallo E0Q9, indica que la salida de mA del detector y la lectura requerida son
denasiado diferentes como para permitir compensacion. Debe comprobarse la calibracion del
detector.

Ahora el detector y el médulo de entrada de canal cuadruple estan configurados y calibrados
correctamente.
e Para un detector de gas (aparte de oxigeno), ettiya@s de calibracion.

e Para un detector de fuego, retire el amperimetro y reconecte el bucle de fuego.

14. Pulse el boton RUN (EJECUTAR) situado en la parte delantera del modulo de visualizacion para
salir del modo de prueba de canal.

15. Suprima cualquier caficion de inhibicién usando el boton ZONE INHIBIT (INHIBICION DE
ZONA) apropiado.

16. Sies necesario, seleccione otro canal y repita el procedimiento hasta que todos los canales que
requieren calibracion se hayan calibrado.

7.4 Modo de prueba de canal

El modo deprueba de canal se utiliza para ver y modificar los ajustes de nivel de alarma para un canal,
utilizando el médulo de visualizacién, y probar la configuracién de salidas de relé

El modo de prueba de canal también es necesario para realizar operaci@tiésaseon y
recalibracion (consulte las secciones 3.8y 7.3).

7.4.1 Procedimiento de modo de prueba de canal
Durante el médulo de prueba de canal no se afecta ninguna funcién de deteccion de gas y relé, excepto
el canal seleccionado. La sirena interna noiieaupara dar alarmas durante el modo de prueba de

canal. Las lecturas de nivel de detector transmitidas a través de la conexion de comunicaciones
MODBUS son afectadas en este modo, para mas detalles contacte con Crowcon.
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Si desea probar configuracionesrelé simples, puede utilizar este procedimiento con las zonas no
inhibidas. Debe observar que el paso de condicidn de fallo del modo de prueba de canal no causa que
ningun relé se dispare.

Para ver los ajustes de canal:

1.
2.

Seleccione el canal requerido doe botones HOLD (RETENER) y STEP (PASO).

Pulse el botén ZONE INHIBIT (INHIBICION DE ZONA) para cada uno de los canales que
quiere probar, para impedir el funcionamiento de los relés, a menos que desee comprobar la
configuracion de salida de relé.

Pulse &€botén Channel Test (Prueba de canal) situado en la parte trasera del modulo de
visualizacion.

Si el canal es un detector de gas (o cualquier otro dispositivo de entra@8 der, la pantalla
de canal muestra el cédigo GL (para nivel de gas) y el d&prueba de canal destella. La
lectura de gas se muestra en la pantalla de lectura.

Si el canal es un detector de fuego, la pantalla de canal muestra el cédigo FL (para nivel de
fuego) y el LED de prueba de canal destella. La corriente de bucle apateqeatalla de
lectura en miliamperios.

Las lecturas aparecen sin supresion de ceros.

Pulse el botén Channel Test (Prueba de canal) repetidamente para mostrar los niveles en el orden
mostrado en la Tabla 20. Si el canal no est4 inhibido, los reléspseati a medida que la

secuencia pasa por ellos. Esto puede utilizarse para probar que los relés y sus dispositivos
funcionan correctamente.

Observe que las alarmas individuales funcionan independientemente, segun sus umbrales y si se

han ajustado como @sndentes o como descendentes, por lo tanto mas de una alarma puede estar
presente al mismo tiempo.

Edicién 6 de Marzo de 2009 } CROWCON



Manual de Vortex

Mantenimiento

Tabla 20: Secuencias de muestra de prueba de canal

Canal de detector de gas
Pantalla Estado Pantalla de lectura
de canal
GL Punb inicial. Estado de alarma de acuerdo ¢ Nivel de gas
nivel de sefial de entrada.
Al Nivel de alarma 1 activo Nivel de alarma 1
A2 Nivel de alarma 2 activo Nivel de alarma 2
A3 Nivel de alarma 3 activo Nivel de alarma 3
FS Todas las alarmas ascentis activas Escala completa
A3 Nivel de alarma 1 activo Nivel de alarma 3
A2 Nivel de alarma 2 activo Nivel de alarma 2
Al Nivel de alarma 3 activo Nivel de alarma 1
0 Todas las alarmas descendentes activas Cero
F (Fallo) El LD de fallo esta encelido sin parpadear. | E (posiblemente con un niumero
Se ha forzado un nivel de cero para que las| de fallo)
alarmas descendentes sean activas. Esta
prueba no dispara el relé de fallo.
GL Retorno al punto inicial Nivel de gas
Canal de detector de fuego
Pantalla Estado Pantalla de lectura
de canal
FL Punto inicial. Estado de alarma de acuerdo | Nivel de fuego
nivel de sefial de entrada.
ocC No alarmas activas. Fallo activo Circuito abierto
AL Niveles de alarma 1, 2 y 3 activos. Ningun | Nivel de alarma
fallo activo.
SC Niveles de alarma 1, 2 y 3 activos y fallo Cortocircuito
activo.
FS Niveles de alarma 1, 2 y 3 activos y fallo Escala completa
activo.
0 Ninguna alarma activa. Fallo activo. Cero
FL Retorno al punto inicial Nivel de fuego

» CROWCON
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5. Pulse eboton RUN (EJECUTAR) para terminar la prueba de canal en cualquier punto.

6. Cancele cualquier inhibicion de zonas usando los botones ZONE INHIBIT (INHIBICION DE
ZONA) apropiados

7.4.2 Ajuste de los niveles de alarma

Para cambiar un nivel de alarma.

1. Pulse el boto@ONE INHIBIT (INHIBICION DE ZONA) para cada uno de los canales que
quiere probar.

2. Seleccione el canal requerido con los botones HOLD (RETENER) y STEP (PASO).

3. Utilice el boton Channel Test (Prueba de canal) para mostrar el nivel apropiado (A1, A2 6 A3).
(Véase la seccion 7.4.1.)

4. Pulse el botdén + (STEP) (paso) para aumentar el valor o el botén (HOLD) (RETENER) para
reducirlo. Repita hasta que aparezca el valor requerido.

5. Para almacenar el valor en la memoria de Vortex, pulse el boton ACCEPT/RESET
(ACEPTAR/RESTAURAR). La sirena interna emite pitidos.

6. Sino hace esto, el cambio se pierde la préxima vez que se pulsa el botdn Channel Test (Prueba
de canal).
Para volver al funcionamiento normal, pulse el botén RUN (EJECUTAR) en el panel delantero.

7. Cancele cualgjer inhibicion de zona pulsando los botones ZONE INHIBIT (INHIBICION DE
ZONA) apropiados.

NOTA, para detectores de fuego se utiliza un método similar para ajustar los niveles de cortocircuito,
alarma y circuito abierto cuando la lectura de la pantalzadal es SC, AL y OC respectivamente.

7.5 Prueba de lampara

56

La prueba de lampara se utiliza para comprobar que todos los LEDs y la alarma funcionan. También
prueba el LED de confianza y los LEDs de fallo en el médulo controlador de nodos. Esta prueba
puede relizarse en cualquier momento excepto en el modo de prueba de canal. No afecta la deteccion
de gas o fuego.

Para realizar la prueba utilice uno de estos métodos:

e  Pulse el botén LAMP TEST (PRUEBA DE LAMPARA) en el mddulo de visualizacion.
e Actle el interruptoLamp Test (Prueba de lampara) en el médulo controlador de nodos.
e Conecte los terminales 10 y 11 en el médulo controlador de nodos.

La prueba funciona solamente mientras se mantiene apretado el bot6n o interruptor o se mantiene la
conexion.
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7.6 Registro de eventos

El mddulo controlador de nodos registra eventos (300 como méaximo) que pueden accederse a través
de las conexiones de comunicacion digital. Cada evento se registra con una marca de fecha. En la
Tabla 21 se detallan datos registrados en el registaventos.

Tabla 21: Datos registrados en el registro de eventos

Evento Datos registrados

Entrada y salida de estados de alarma| Cada ID de canal y nivel de alarma

El detector de fuego se pone en linea | ID de canal
después del periodo de restaion y
estabilizacion

MANTENIMIENTO

Accién de aceptacion/restauracion

Acciones de prueba de canal Accién realizada e ID de canal

Borrador de memorias de Peak Hold C
(Cal. retencion pico)

Accién de inhibicién ID de canal y si la condicion de inhiidn esta
establecida o eliminada

Fallo (cada fallo se registra como fallo | Valor inferior a la gama, Valor superior a la gama,
ocurrido y fallo corregido) acceso a comunicaciones de canal junto con ID de
canal relevante.

Ningun fallo habilitado por detemt

Fallos del sistema (cada fallo se regist Fallo de pila, datos de FRAM, bus de cable cinta,
como fallo ocurrido y fallo corregido) | acceso a pantalla, moédulo de monitorizacién de

corriente, acceso a médulo, PCB de bus, médulo de
salida de relé

Salidade actuacion de relé ID de relé y si el relé es actuado o no actuado. Este
el resultado evaluado por la I6gica de relé y no es

necesariamente el estado del contacto de relé ya q
esto depende de la configuracion del relé.

Acciones de comunicaciones. Cable de config. insertado, cable de config. retirado

Operacion de calibracién y puesta a cero realizadas
través de comunicaciones serie con ID de canal

asociado.
Actualizacion de memoria FRAM La configuracion almacenada interna
Evento de suministro derriente Ocurrié un cambio en la fuente de alimentacién, qug

cambi6 a OK, Mains Fail (Fallo de alimentacion de
red), Battery Low (Pila baja) / Mains OK
(Alimentacion de red OK ), Battery Disconnect
(Desconexion de pila)/ Mains OK (Alimentacion de 1
OK) , Battery Low (Pila baja)

Evento de servicio La fecha y la hora en que el registro de evento fue
resuelto.
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7.7 Cambio de mddulo

Vortex es un sistema modular y los médulos pueden cambiarse si es necesario. Las placas electrénicas
gue los modulos contieneo pueden repararse. Si se utilizan modulos de repuesto, compruebe que

los interruptores de configuracion estén ajustados correctamente antes de instalarse en el sistema
(consulte el capitulo 4). Puede ocurrir el error EO01 si los interruptores de dirgeaitdulo estan

ajustados incorrectamente.

Para obtener la lista de piezas de repuesto disponibles, consulte el Apéndice C.

Los modos pueden cambiarse sin causar un estado de error si se utiliza la funcién Hot Swap
(sustitucién en caliente) del médulontwlador de nodos.

1. Para utilizar Hot Swap (sustitucién en caliente), conecte el terminal 9 del controlador de
nodos al terminal 12 mientras est4 en modo de ejecucién (no durante retencidén en un canal).
Consulte la Figura 17 del Apéndice B.

Durante la su#tucion en caliente, la sirena suena repetidamente y la pantalla de lectura muestra
|l a palabra AStopo (Parar). EI sistema detiene

2. Cambie los médulos requeridos. Para obtener instrucciones sobre gemateamontaje de los
mddulos, consulte la seccién 7.8.

3. Retire |l a conexi-n de Asustituci-n en caliente
la sirena para.

El cambio de ciertos modulos puede causar la necesidad de recalibrar de leeforita d
continuacion;

Cambio: Calibracién requerida

Modulo controlador de nodos Todos los canales

Médulo de entrada de canal cuddruple | Canales conectados a tarjeta de
repuesto

7.8 Montaje y desmontaje de modulos de carril DIN

Los modulos se enchufan erslzdcalos del carril DIN y son sujetados por los clips de plastico.
Consulte la Figura 14.

1. Para montar un modulo, coloque los clips negro superior e inferior en sus posiciones, o mas
cerca posible del enchufe de la parte trasera del médulo. Haga mesibmddulo de forma que
el enchufe se acople al zdcalo del carril DIN, después presione firmemente hasta que los clips se
enganchen con el carril DIN.

2. Para desmontar un modulo, levante el clip superior y baje el clip inferior utilizando un
destornillado, tal como se muestra en la Figura 14. Retire el médulo del carril DIN.
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CLIPS

Figura 14: M6dulo en carril DIN, y método de desmontaje

7.9 Cambio de las pilas

Para cambiar las pilas en Vortex DIN, Vortex Rack y Vortex Panel, simplermesdereecte las pilas
viejas del modulo de monitorizacidn de corriente y conecte las nuevas. No es necesario desconectar la
corriente para realizar esta funcion.

Para cambiar las pilas en un Vortex con caja estandar, siga las instrucciones siguientas. des pi
respaldo pueden cambiarse sin desconectar la corriente.

1.

Desconecte las pilas en la parte superior del médulo de monitorizacién de corriente (consulte la
Figura 11, pag. 35).

Desatornille los dos tornillos centrales grandes del médulo de monitérizdeicorriente y
retirelo con cuidado sin desconectar ningun otro cable (consulte la Figura 15).

Desatornille los tres tornillos que sujetan el soporte metalico sobre la parte delantera del
compartimiento de pilas.

Cambie las pilas. Meta el fusible erespacio a la derecha de las pilas y asegurese de que los
cables de conexién al médulo de monitorizacién de corriente salgan en la parte superior.

Atornille el soporte y el médulo de monitorizacion de corriente.

Conecte las pilas al médulo de monitoribacde corriente.
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MODULO DE
MONTORIZACION C
CORRIENTE

CONECTOR A MODL
DE MONITORIZACI(
DE CORRIENTE

CAJA DE
VORTEX =

Figura 15: Retirada de las pilas de la caja estandar de Vortex

Nota: para mayor claridad se han omitido los cables en el diagrama. Esta operacion puede realizarse
sin desconectar el médulo de monitorizaciércdrriente del sistema, tal como se describe en el texto.
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En este manual se utiliza la terminologia, acronimos y abreviaciones siguientes

%LEL Porcentaje de limite explosivo inferior (Lower Explosive Limit): una
forma de expresda concentracién de un gas inflamable.

%VOL Porcentaje por volumen: la concentracion de un gas expresada cor|
porcentaje del volumen total de la mezcla de gases. También se ab
viv.

Cal El proceso de dar cuenta de detectores

DCS Distributed Catrol System (Sistema de control distribuido)

EMC Compatibilidad electromagnética

FRAM Memoria no volatil RAM ferroeléctrica; es el tipo de memoria volatil
utilizado en el médulo controlador de nodos de Vortex.

Inhibir Romper la conexion entre un cagdhs salidas asociadas; esto tiene €
fin de evitar generar una alarma mientras se prueba o calibra un det

IS Intrinsecamente seguro: se utiliza para describir un dispositivo o cirg
destinado a no producir una chispa o efecto térmico capaizcéader
una atmdsfera inflamable.

LED Diodo emisor de luz

Modbus Protocolo utilizado en interconexiones RS485 y RS232.

PC Ordenador personal

PCB Tarjeta de circuitos impresos

PLC Controlador de légica programable

ppm Partes por millén: una medida dencentracion de gas cuando la
concentracién es muy pequedia.

Relay Logic La interconexién entre detectores y relés, gestionada por el médulo

(Légica de relé)

controlador de nodos.

RS232

Estandar de comunicaciones serie de hardware, utilizado entre
orderadores personales y Vortex. El sistema Vortex funciona con el
protocolo Modbus a través de esta conexion.

RS485 Estandar de comunicaciones serie maessaavo, utilizado entre PLCs
o0 DCSs y Vortex. El sistema Vortex funciona con el protocolo Modb
trav®s de esta conexdropoEstes d
sistemas Vortex pueden ser controlados por un solo sistema maestr

Sumidero Un lado de un detector sumidero esta conectado directamente a tier

(configuracién de | canalrelevante debe configurarse para el detector utilizado. Consult

detector) hoja de especificaciones del detector para ver si es fuente, sumider
doble.

Fuente Un lado de un detector fuente esta conectado directamente a la fue

» CROWCON
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(configuracion de | alimentacion. El canal relevante debe configurarse para el detector
detector) utilizado. Consulte la hoja de especificaciones del detector para ver
fuente, sumidero o doble.

SPCO Un solo polo conmutado; un tipo de relé.

SWA Apantallado con hilo de acero, tipo de cable encerrado en hilo de
acero para proteccion.

Cero El proceso de compensar entradas para tener en cuenta detectores
dan exactamente 4 mA.

Supresion a cero | Una opcion que es aplicable a detectores de gas. Cuando se selecq
esta opdn (por defecto), las lecturas inferiores a 3% de la escala
completa se suprimen a cero. Consulte la seccion 0.

Zonal, 2,3 En el sistema Vortex, se refiere a los cuatro canales de detectores (
mddulo de entrada de canal cuddruple. No debe confaratirslos
términos estandar utilizados en la clasificacion de areas peligrosas.

0
O
2
S
=
©
o
<
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Figura 16: Esquema de conesién para sistema Vortex
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Figura 17: Diagrama de cableao para el médulo controlador de nodos
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Figura 18: Diagrama de cableado para el médulo de entrada de canal cuadruple
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Figura 19: Diagrama de cableado del médulo de relés.
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APENDICE C:

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Descripcién Numero de pieza

Maodulo controlador de nodos S01937
Médulo de entrada de canal cuadruple S01935
Mddulo de salida de relé S01939
Maddulo de visualizacion de Vortex S01913
Mddulo de visualizacién de Rack S011030
Mddulo devisualizacion de Panel S011029
Etiqueta superpuesta de Panel MO05746
Mddulo de monitorizacion de corriente S01941
Tarjeta de instruccién M07212
Tapon de pasacables de plastico M20 M04561
Llave M02315
Cable de comunicaciones RS232 EO07533
Conjunto decable cinta Vortex E07524
Cable cinta Vortex Rack/Panel/DIN EO07554
Conector de 3 vias EO7101
Conector de 2 vias E07100
Software VortexPC C01758
Kit de montaje de carril DIN para médulo de C01794
monitorizacion de corriente

Conjunto de repuestos dasVortex C01768
Kit de extension de bus Vortex C01800
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APENDICE D:
GAMA DE DETECTORES DE CROWCON

En la lista siguiente se dan detalles de algunos de los detectores de Crowcon fabricados actualmente,
para utilizarse con Vortex. Esta lista no es difim ya que se afladen continuamente nuevos

productos a la gama. Para obtener informacién méas actualizada, consulte la pagina web de Crowcon:
WWW.Crowcon.com.

Nombre de
producto

Tipo de detector

Gama/gas tipico

Xgard Type 1

Electroquimico.

Sumidero de hilos 420 mA, alimentado por bucle, amplificador locg
La salida es proporcional a la concentracion de gas en el detector.

Diversas gamas.

La mayoria de
gases toxicos,

. oxigeno.

Intrinsecamente seguro.
o Xgard Type 2 | Electroquimico. Diversas gamas.
La) Fuente o sumidero detlos 420 mA, alimentado por bucle, incluye gé'ﬁgggb de
& amplificador local. La salida es proporcional a la concentracién de S
o ) o ; carbono, hidrégen
< en el detector. Dispositivo de sumidero.

y sulfuro de
Ignifugo. hidrogeno.

XgardType 3

Pelistor/perla catalitica

Salida puente de 3 hilos mV. Requiere convertidor para conexién g
Vortex. La salida es proporcional a la concentracion de gas en el
detector.

Ignifugo

0-100% LEL.

La mayoria de
gases inflamables.

Xgard Type 4

Pelistor/pela catalitica
Version de alta temperatura: funcionamiento hasta 150°C.

Salida puente 3 hilos mV. Requiere convertidor para conexién a
Vortex. La salida es proporcional a la concentracion de gas en el
detector.

Ignifugo

0-100% LEL.

Metano.

Xgard Type 5

Peistor/perla catalitica

Salida fuente o sumidero de 3 hilo2@ mA, incluye un amplificador
local. La salida es proporcional a la concentracién de gas en el det

Ignifugo

0-100% LEL.

La mayoria de
gases inflamables.

Xgard Type 6

Conductividad térmica

Salida fuente o sumidero de 3 hilo2@ mA, incluye un amplificador
local. La salida es proporcional a la concentracién de gas en el det

Ignifugo

0-100% wv.

Adecuado para
gases binarios
solamente.
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Nombre de Tipo de detector Gama/gas tipico
producto
TXgardI1S+ | Electroquimico. Diversas gamas.
Sumidero de 2 hilos-20 mA, alimentado por bucle, amplificador locd Mayoria de gases
con pantalla. La salida es proporcional a la concentracion de gas € toxicos, oxigeno.
detector.
Intrinsecamente seguro.
TXgard Plus |Electroquimico. Diversas gamas.
Salida fuente o sumito de 3 hilos €20 mA, incluye amplificador local z);'r?;ng de
y pantalla. La salida es proporcional a la concentracion de gas en ¢ L
carbono, hidrégen
detector.
y sulfuro de
Ignifugo. hidrégeno
solamente.

Flamgard Plusg

Pelistor/merla catalitica.

Salida fuente o sumidero de 3 hile@ mA, incluye amplificador local
y pantalla. La salida es proporcional a la concentracion de gas en ¢
detector.

Ignifugo.

0-100% LEL.

Mayoria de gases
inflamables.

APENDICES

Nimbus

Infrarrojos.

Salida fuentey sumidero de 3 hilos-20 mA, incluye amplificador loca
La salida es proporcional a la concentracién de gas en el detector.

Ignifugo.

0-100% LEL.

Muchos gases y
vapores de
hidrocarburo.

Xgard IR

Infrarrojos.

Salida fuente y sumidero de 3 hilo2@ mA,incluye amplificador local
La salida es proporcional a la concentracién de gas en el detector.

Ignifugo.

0-100% LEL.

Metano, butano,
propano, etileno,
etanol, pentano,
hexano, LPG

0-2 6 05% CO2

TCgard

Conductividad térmica.

Salida fuente o sumidero @ehilos 420 mA, incluye amplificador local
La salida es proporcional a la concentracion de gas en el detector.

Ignifugo.

0-100% wv.

Adecuado para
gases binarios
solamente.

Se suministran instrucciones detalladas de instalacién, funcionamiento yimé@rtncon cada tipo
de detector. Lea estas instrucciones antes de conectar el detector a Vortex y aplicar corriente.

También pueden utilizarse con Vortex detectores no listados. Para mas detalles, contacte con
Crowcon.
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APENDICE E:
CONFIGURACION DE VORTEX

En la lista siguiente se muestran todas las opciones configurables del sistema Vortex. Pueden configurarse con

VortexPC.

72

Opcién/Propiedad

Valores permitidos y explicacion

Sistema

System Name
(Nombre de sistema)

Cadena de 16 caracteres utilizada pdeatificar el sistema

Enable Jump on Alarm
(Habilitar retencion en
alarma)

On/Off (Activ./Desactiv.). Si se escoge esta opcion, el prime
canal que causa una alarma es retenido automaticamente €
pantalla. EI LED Hold (Retener) destella. La pantallarzeece
retenida aungue otros canales se pongan en alarma, hasta
pulsa el botén RUN (EJECUTAR).

Disable Local Buttons
(Inhabilitar botones
locales)

Y/N (SI/NO). Si se selecciona Y los botones CAL, ZERO,
PEAK HOLD CAL, CHANNEL TEST no tienen efecto.

Disable Internal Sounder
(Inhabilitar sirena interna)

Y/N (SI/NO). Si se selecciona Y, se inhabilita la alarma inter,

Modbus address
(Direccion Modbus)

La direccion Modbus del Vortex en el sistema. Usualmente
a menos que el sistema sealtidrop (varios sistemas pueden
ser controlados por un solo sistema maestro).

Number of Quad Channel
Input Modules (NUmero dg
mddulos de entrada de
canal cuadruple)

1,263

Number of Relay Ouput
Modules (NUmero de
mdédulos de salida de relé]

0,1,2,364

Canales

Identity (Identidad) Una cadena de 8 caracteres utilizada para identificar el can

Enabled On/Off /Activ./Desactiv.). Un relé debe habilitarse y

(Habilitado) configurarse para participar en el sistema. Si no hay detect
participantes, se gera un error E002.

Type Gas

(Tipo)

Fuego (Canal 1 de m6dulo solamente)

No configurado si el canal no tiene detector

Detectores de gas

Unidades

Selecciona las unidades para detectores de gas: %LEL, %\
ppm.
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Opcion/Propiedad

Valores permitidos y explicacion

Gama

Para %LEL y %VOL la gama puede sea Q, 2, 2,5, 5, 10, 20,
25, 50 6100.

Para ppm la gama puede ser0 a1, 2, 2,5, 5, 10, 20, 25, 50
200, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 5000, 10.000.

Para la gama de 10.000, la lectura maxima mostrada es 99¢

Valores fuera de la gama
(Out of range vales)

Interpret High (Interpretar alto ) e Interpret Low (Interpretar
bajo) Cada opcién puede ponerse a Info (Inform.), Inhibit
(Inhibir) o Fault (Fallo).

Para mas detalles, consulte la seccion 4.4.2.

Niveles de alarma 1,2y 3
(Alarm Levels 1, 2 and 3)

Los umbrales de alarma deben ajustarse a un valor dentro ¢
gama para el detector, utilizando las unidades especificadays
nivel de alarma debe ajustarse o bien a Rising (Ascendente|
Falling (Descendente).

Zero Supresion (Supresio
a cero)

On/Off (Activ./Desactiv.). El ajuste por defecto es On. Cuan
se selecciona esta opcion, las alturas inferiores al 3% de la
escala completa se suprimen a cero.

Para mas detalles, consulte la seccion 4.4.2.

Detectores de fuego

Current tresholds
(Umbrales de @rriente)

Los umbrales de corriente deben ajustarse a valores dentro
gama de 0 a 60 mA, en el orden

Open Circuit (Circuito abierto) < Fire (Fuego) < Short Circuit
(Cortocircuito)

Reset Time (Tiempo de
restauracion)

Entre 0 y 255 segundos. El tiemgoe la corriente de bucle es|
desconectada para restaurar un detector de fuego enganchi
pulsar ACCEPT/RESET (ACEPTAR/RESTAURAR) despué;
de una alarma de fuego.

Stabilisation Time
(Tiempo de estabilizacion

Entre 0 y 225 segundos. El tiempo pernaitithra que el
detector de fuegos se estabilice después de una restauraci(
antes de ponerse en linea.

Relés

Identity (Identidad)

Una cadena de 8 caracteres utilizada para identificar el relé

Enabled (Habilitado)

On/Off [Activ./Desactiv.). Un relé debwbilitarse y
configurarse para participar.

Type (Tipo)

Not Configured (No configurado), Neratching (No
enganche), Nohatching Acceptable (No enganche aceptably
Latching (Enganche), Latching Acceptable (Enganche
aceptable), Pulsed (Pulsada) o R&sdse (Pulso restaurado).
Los relés no usados deben ponerse a Not Configured (No
configurado). Se dan explicaciones en la seccién 4.5.2.

On Delay Time (Retardo

de activ.)

El periodo de espera antes de que el relé se active. Cuandc

aplicable, 0 a 6538segundos.

» CROWCON

Edicién 6 de Marzo de 2009

73

0
O
2
S
=
@
o
<




0
LL
O
&
2

\wl
o
<

Apéndice E

Manual de Vortex

74

Opcién/Propiedad

Valores permitidos y explicacion

Off Delay Time (Retardo
de desactiv.)

El periodo de espera antes de que el relé se desactive, exc
para Pulsed (Pulsada) y Reset Pulsed (Pulso restaurado), ¢
es el periodo para el que se activé el relé. Cuando es aplicg
a 65535 sgundos.

Energizacion

O bien Normally Energised (Normalmente energizado) o
Normally DeEnergised (Normalmente desenergizado).
Consulte la seccion 4.5.2.

Logica de relé

Detector Links
(Conexiones de detector)

Permite mapear alarmas y eventos de detedmitdgica de
relé, consulte la seccion 4.5.3.

System Links (Conexiones
del sistema)

Permite mapear los fallos del sistema y la sirena del sistema
I6gica de relé, consulte la seccion 4.5.3.

Vote Count (Recuento de
votos de relé)

El recuento es erg 1 y el nUmero de entradas al relé y es el
namero de entradas requerido para disparar el relé. Consul
seccion 4.5.3.

Edicién 6 de Marzo de 2009

» CROWCON



Manual de Vortex Apéndice F

APENDICE F:
CONFIGURACION DE VORTEX

Introduccion

El siguiente arbol de decisiones y los diagramas adjuntos pueden utilizarestphlecer la conexion
a tierra necesaria para su sistema.

Definiciones

Tierra de seguridad | La conexién de barra de tierra a las barreras Zener. Debe tener
intrinseca propia conexion Unica de cable a un punto de tierra central.

Fuente de Una fuente de alimentacion en la que la linea OV no esta conecta
alimentacidéraislada | terminal de tierra.
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La fuente de alimentacion interna de Vortex esta aislada.

Disyuntor galvanico | Una alternativa a una barrera Zener que no requiere la tierra de
integrad.

Ejemplo de disyuntores galvanicos son:

Fuente de alimentacion repetidora MTL 5041 de 4/20 mA para
transmisores de 2 hilos, que se utilizan con detectores de gas de
hilos de 4/20 mA.

Interfaz de detector de fuego/humo MTL 5061, dos canales,
alimentado pobucle, que es utilizado para bucles de fuego.

Barrera Zener Un dispositivo utilizado para implementar una interfaz segura ent
un area segura y un area peligrosa. El dispositivo limita la cantid
voltaje y corriente que puede entrar en el aregmsa, para que las
chispas o calor causados por un fallo eléctrico en el area segura
causen un riesgo de inflamacion en el area peligrosa. Las barrer
Zener requieren una conexion a tierra de alta integridad, a veces
conocida como tierra de seguridattinseca.

Un ejemplo de barrera Zener es la barrera de seguridad de diod
derivacion MTL 728.

Preguntas

Estas preguntas aparecen en la Figura 20. También se detallan las respuestas posibles. Conteste las
preguntas y siga el arbol hasta que senefidos diagramas que deben utilizarse como guias para los
requisitos de cableado y conexion a tierra.
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N° de Pregunta Respuestas
pregunta posibles
1 ¢,Cuantos sensores requieren el uso de | NINGUNO
barreras Zener O disyuntores galvanicos
Y 9 ALGUNOS
TODOS
2 ¢Utiliza el sistema la alimentacion de req Si
interna de Vortex a fuente de alimentaciq NO
de CC?
3 ¢ Esta aislada la alimentacién de red Si
externa a fuente de alimentaciéon de CC7 NO
4 ¢Se realiza la interfaz de area segura a | Si
través de un dispositivo dmrrera Zener? NO
TODOS El si§temaes si Diagramas
pcompletament P2 i 2y4
IS ¢ Sl
El siste_n_]a
© s et L o, o D
o disyuntor 1ys
galvanico
NO
El sistema .
debe utilizar . Diagramas
disyuntor v 2y5
galvanico
ALGUNOS| Bl sistema es . i Diagramas
IS ¢ ) 2,3y4
NO El sisle_rr_la Sl
pe i_,| puece e vo  Daganas
o disyuntor — P4 1,3y5
galvanico
NO
El sistema
debe utilizar Diagramas
disyuntor >
galvanico 2,3y5
NINGUNQ | El sistema no si Diagramas
€es un sistema P2 >
IS 1y3
NO " Diagramas
» p3 Sl > s
NO Diagramas
2y3
Figura 20: Arbol de decisiones para determinar los requisitos de conexion a tierra
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Diagramas

Diagrama 1

Conecte el chasis de Vortex (tierra) a TP1 en el médulo de monitorizaco@nridste
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Diagrama 2

Conecte el chasis de Vortex (tierra) a TP2 en el médulo de monitorizacion de corriente
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Diagrama 3

Conexién de sensor a Vortex sin barrera o disyuntor.

2 hilos
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